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#einneuerstandpunkt

GRIN wurde im Jahr 2005 gegriindet, um einen neuen Standpunkt auf die Gartenpflege zu bieten.

Die Herstellung und Entwicklung unserer Produkte sind durch eine gemeinsame Philosophie
gekennzeichnet:

- Die Verbessrung der Lebensqualitat
+ Innovation und Benutzerfreundlichkeit

+ Umweltfreundliche Lésungen

Entdecken Sie die GRIN R-Evolution

2 www.mygrin.eu
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Modelle Fachhandler zufriedene
die jeden die Sie beraten und Kunden
Bedarf erflllen. Ihnen helfen kénnen.

die mit einem
GRIN-Rasenmaher mahen.

MAHeEN
OHNE FANGKORB
Reiné ABFALLE - @TESTDBWE I

Schauen Sie sich die Bilder, der mit GRIN gemahten Garten an und lesen Sie die Meinungen der Benutzer:

www.mygrin-garden.com

GRIN GARANTIEN
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~ DERGRIN
OKOGARTEN

Sparen Sie Zeit und Mithe

Die 3R der Nachhaltigkeit -
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4. DER GRIN OKOGARTEN | Sparen Sie Zeit und Miihe

¢ Die 3R der :
" Nachhaltigkeit: LR

Reduce | Reuse | Recycle

* RECYCLE - Das Gras recyceln, um Diinger zu gewinnen

Das Recycling des von dem GRIN Mahsystem pulverisierten Grases erméglicht es, das "Abfallmaterial” in hochwertigen
Diinger zu verwandeln, wodurch der organische Stoff im Boden erhéht wird: Der Humus.

Der Humus ist die Schliisselkomponente fiir einen festen und fruchtbaren Boden, der Nahrstoffe einfach freisetzt und Luft

und Wasser ausgleicht.

Die Graspulverisierung vermeidet den Transport des Schnittgutes zur Entsorgungsstelle, der nicht nur miihsam und anstrengend
ist, sondern er erfordert haufig umweltschadliche Transportmittel und eine aufwandige Abfallwirtschaft fur die Gemeinde.
So sparen Sie Zeit und Muhe.

www.mygrin.eu




1. DER GRIN OKOGARTEN | Sparen Sie Zeit und Miihe

* REUSE - Das Beschneiden als Mulch wiederverwenden

Mit den GRIN Hackslern konnen Sie Hecke, Baume und Straucher zerkleinern: auf diese Weise erhalt man ein natzliches
Hackselgut fiir Bodenbedeckung bzw. um es mit dem Boden zu mischen.

Das Hackselgut: Wenn es sich zersetzt, wird es ein optimaler, natiirlicher Diinger. Es dient als Wasserversorgung und
schiitzt vor Trockenheit, was zu einer Verringerung des Wasserbedarfs und einer Wassereinsparung fuhrt. Es reduziert
das Wachstum von Unkraut und daher die Unkrautbekampfung. Es schitzt den Boden vor Witterungseinflisse, thermischer
Belastung und Erosion.

Die Wiederverwendung des Beschneidens und die Bodenbedeckung vermeiden die Entsorgung und daher ersparen
Sie Zeit und Geld.

DIE 3R DER NACHHALTIGKEIT _



1.. DER GRIN OKOGARTEN | Sparen Sie Zeit und Miihe

REDUCE - Wasserbedarf und Kunstdiinger reduzieren

Die kombinierte Wirkung des GRIN SCHNEIDSYSTEMS fiir Gras und Beschneiden erméglicht eine erhebliche Verringerung
von Wasser und Diingereinsatz.

Wasser ist eine wertvolle (und teure) Ressource, die bewahrt werden muss. Trotzdem ist sie lebenswichtig fiir das Gppige
Wachstum des Rasens und der Pflanzen.

Durch die GRIN Gartenpflege kdnnen Sie den Wasserverbrauch minimieren, dank der in den mit den Rasenmahern pulverisierten
Grashalmen enthaltenen Feuchtigkeit und der Moéglichkeit, den Boden mit dem Hackselgut unter den Hecken und Pflanzen
feucht zu halten. AuBer Wasser brauchen der Rasen, die Hecke und die Pflanzen Diinger fiir ein gesundes Wachstum.

Auch in diesem Fall erméglicht die kombinierte Wirkung des GRIN Schneidsystems die Erndhrung von Mikroorganismen des
Bodens dank eines natiirlichen und kostenlosen Diingers, der den Einsatz von anderen Kunstdiingern minimiert oder in einigen
Fallen vollstandig reduziert.

www.mygrin.eu



ECO-FRIENDLY

Sparen Sie Zeit und Muhe.

MOCHTEN SIE EINEN GRIN-RASENMAHER TESTEN?

@ TESTDRIVE <~

® a ®

Treten Sie mit uns Finden Sie den nachsten Folgen Sie uns und entdecken
in Kontakt: Fachhandler: Sie alle Veranstaltungen

+39.039.95.51.98 www.mygrin.eu 0

DIE 3R DER NACHHALTIGKEIT
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GRIN
R-EVOLUTION

Funktionsweise

Die GRIN Garten

Fragen an den Experten |

GRIN vs mulching

Fragen an den Experten |

Das Laub wird Diinger fir lhren Rasen
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2. GRIN R-EVOLUTION

Funktionsweise

€IN NEUER STANDPUNKT

/ PULVERISIERUNG / HOCHLEISTUNGAUCH | o/ SCHONER
DES SCHNITTGUTES IM HOHEN GRAS RASEN

MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE: Das patentierte GRIN - Mahsystem pulverisiert das Schnittgut wahrend des Mahens.
Mit den Rasenmahern von GRIN ersparen Sie sich nicht nur das lastige Entleeren des Fangkorbes bzw. das Zusammenrechen des
Schnittgutes, sondern auch die Fahrt zur Entsorgungsstadt.

Im Innern des patentierten GRIN Schnittgehauses entsteht durch das Zusammenwirken des speziellen, ebenfalls patentierten
GRIN Schneidemessers und der GRIN Turboscheibe ein starker Luftwirbel, in dem das Schnittgut innerhalb kurzester Zeit
zerkleinert und geschleudert wird, wobei es eine groBe Menge an Feuchtigkeit verliert.

Auf diese Weise verliert das Schnittgut einen GroBteil seines Volumens und zerfallt schlieBlich in winzige, kaum mehr sichtbare
Partikel. Das so entstandene Gras-Pulver fallt auf den Boden und wird zeitnah von der Grasnarbe aufgenommen:
Es bleiben keine Riickstande auf der Rasenoberflache liegen!

Das GRIN - Mahsystem garantiert eine optimale Verwertung des Schnittguts, weil es dieses vollstandig in kleinste Partikel
zerteilt, die Inrem Rasen als Dunger dienen. Unter normalen Bedingungen ist das mit einem GRIN-Rasenmaher erzielte
Schnittergebnis genauso gut wie das eines Mahers mit Fangkorb.

Das geraumige, nahtlos gefertigte Schnittgehause ist so konzipiert, dass sich keine Schnittreste festsetzen und Sie folglich auch
den Mahvorgang nicht unterbrechen mussen, um es zu reinigen. Verstopfte Auswurflocher wie bei Geraten mit Fangkorb gibt
es bei GRIN nicht.

Alle GRIN Gerate verfiigen liber einen Spezialrahmen, der eigens fur diese Form des Mahens entwickelt wurde und der aufgrund
seiner Bauweise die Leistung unseres patentierten Mahsystems optimiert. So wird selbst unter schwierigen Bedingungen, wie

etwa hohes oder feuchtes Gras oder unebener Untergrund, immer ein perfektes Schnittergebnis erzielt.

ENTDECKEN SIE MEHR!



2. GRIN R-EVOLUTION
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#einneuerstandpunkt
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1. GRIN maht das Gras und PULVERISIERT es

FU N KTI O N SWE I S E: 2. Das Gras wird als Dunger aufgenommen

3. Der DUNGER macht Ihren Rasen schoner!!
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1. Schnellere und weniger anstrengende Gartenpflege

D I E VO RTE I L E . 2. Keine Grasreste zu entsorgen
. 3. Weniger Unkraut

4. Weniger Diinger und Wasser

FUNKTIONSWEISE
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Ein perfekter Rasen..unter jeder Bedingung!

www.mygrin.eu

OHN¢ FANGRORB
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#einneuerstandpunkt



€IN NEUER STANDPUNKT

PULVERISIERUNG HOCHLEISTUNG AUCH SCHONER
DES SCHNITTGUTES IM HOHEN GRAS RASEN

MOCHTEN SIE EINEN GRIN-RASENMAHER TESTEN?

@ TESTDRIVE <~

S 2 ®

Treten Sie mit uns Finden Sie den nachsten Folgen Sie uns und entdecken
in Kontakt: Fachhandler: Sie alle Veranstaltungen

+39.039.95.51.98 www.mygrin.eu 0

TEST DRIVE GRIN




2. GRIN R-EVOLUTION

SCHAUEN SIE SICH
ALLE BILDER AUF
www.mygrin-garden.com AN:

(GRIN)

€IN NEUER STANDPUNKT

Namen: Ginette
Staat: Holland
Gartengrof3e: 400 Gm

GRIN Modell: EM37

ICH LIEBE GRIN, WEIL:

“Akzeptabler Gerauschpegel, maht

gut und leicht im Gebrauch, einfach

zu mandvrieren und maht das Gras in
feinen Partikeln (zusatzliche Nahrstoffe
fiir den Rasen). Halt was es verspricht.”

MEINE MEINUNG ZU GRIN
* Kk Kk h K

Namen: Fabio
Staat: Italien

GartengroB3e: 700 Qm

GRIN Modell: BM46

ICH LIEBE GRIN, WEIL:

“Leistungsstark,
gerauscharm und super
schnell.”

MEINE MEINUNG ZU GRIN
* h k k K

Namen: Thierry

Staat: Frankreich
Gartengrof3e: 1500 Gm
GRIN Modell: HM46A

ICH LIEBE GRIN, WEIL:

“ich gehe zur Entsorgungsstadt
nicht mehr, mein Garten ist
schoner geworden usw..."

MEINE MEINUNG ZU GRIN

* * k& * *

www.mygrin.eu



2. GRIN R-EVOLUTION

90.000 Kunden haben sich fur das

GRIN Mahsystem entschieden

Namen: Benedetta
Staat: Italien
Gartengrof3e: 3.000 Qm

GRIN Modell: PM53A

ICH LIEBE GRIN, WEIL:

“Es ist eine tolle Maschine. Ich
mahe meinen Garten in kurzer
Zeit. Es macht sogar SpaB, das
Gras zu mahen. Danke GRIN!"

L N
TR

MEINE MEINUNG ZU GRIN

Namen: Francis
Staat: Frankreich
GartengroB3e: 500 Gm
GRIN Modell: BM46-82V

ICH LIEBE GRIN, WEIL:

“Seine Mandvrierbarkeit, Robustheit
und wirksame Graspulverisierung,
nicht zu vergessen, die
Gerauschlosigkeit und minimaler
Wartungsaufwand.”

MEINE MEINUNG ZU GRIN
* * k *

Namen: Jean-Pascal
Staat: Frankkreich
GartengroBe: 2500 Qm
GRIN Modell: PM53A
ICH LIEBE GRIN, WEIL:

“Ideal fiir das Mahen des Laubs
in Herbst und kein Schnittgut
wahrend des Mahens in
Sommer.”

MEINE MEINUNG ZU GRIN

* % * K X

DIE GRIN GARTEN 19



2. GRIN R-EVOLUTION

Fragen an den

Experten

SCHAUEN SIE SICH ALLE
TECHNISCHE VIDEOS AUF DEN
GRIN YOUTUBE-KANAL AN

- KANN DAS GRIN MAHSYSTEM DEM RASEN SCHADEN?

NEIN. GRIN verarbeitet das Schnittgut zu pulverartigen Partikeln, die direkt auf dem Boden fallen, wo sie zeitnah als
natiirlicher Diinger aufgenommen werden. Es bleiben daher keine Rickstande auf der Oberflache liegen und der Rasen wird
nicht beschadigt. Sowohl Profis als auch Privatbenutzer verwenden GRIN fiir die Rasenpflege seit vielen Jahren.

* WOHIN VERSCHWINDET DAS VON GRIN PULVERISIERTE GRAS?

ES WIRD DUNGER. Das von GRIN pulverisierte Gras wird von dem Boden dank der Mikroorganismen und der Feuchtigkeit
aufgenommen. Das Gras, das reich an Nahrstoffen ist, wird ein naturlicher und wertvoller Dinger fur den Rasen. AuBerdem
besteht das Gras zu 80% aus Wasser, deshalb gibt es Feuchtigkeit ab, und die Wasserversorgung fur lhren Rasen kann um 20%
reduziert werden.

- BEI VERWENDUNG DES GRIN MAHSYSTEMS, WIE HOCH SOLL DAS GRAS SEIN?

ES IST NICHT NOTIG, DEN RASEN HAUFIGER ZU MAHEN. Mit Grin muss nicht haufiger gemaht werden als mit einem Rasenmaher
mit Fangkorb. Die Grashdhen verandern sich auch nicht viel. Um Graspulverisierung zu optimieren, mahen Sie mittelhohes Gras
alle 10-15 Tage. Grin ist auch bei hdherem Gras wirksam (iiber 20/30 Cm), auch wenn die Pulverisierung weniger fein wird.

- IST ES MOGLICH ALLE ARTEN VON GARTEN MIT GRIN ZU MAHEN?

JA. Das GRIN Mahsystem eignet sich sowohl fiir die gepflegten Rasen als auch fiir die rustikalen Wiesen. Auf der \Webseite
www.mygrin-garden.com finden Sie einige Bilder von mit GRIN gepflegten Garten und Sie kénnen damit die Wirksamkeit von
GRIN bei den verschiedenen Rasenarten feststellen. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit einem unserer Fachhandler in Verbindung,
um eine kostenlose Vorfuhrung zu organisieren.

- UNTERSCHEIDET SICH DAS GRIN MAHSYSTEM VOM HERKOMMLICHEN
MULCH-SYSTEM?

JA, SIE SIND GANZ VERSCHIEDEN.
Beide Systeme zeichnen sich durch das Fehlen eines Fangkorbes aus, aber die GRIN Vorteile sind:

+ PULVERISIERUNG von Gras, ohne nennenswerte Rlckstande auf der Rasenoberflache zu hinterlassen, die kaum aufgenommen
werden kénnen.

- Mahen von HOHEREM GRAS, ohne deshalb haufiger mahen zu miissen.
+ Wirksamkeit auch bei FEUCHTEM GRAS.

Diese sind wesentliche Eigenschaften, besonders wo klimatische Bedingungen, wie in Europa, ein schnelles Graswachstum
beglinstigen.

www.mygrin.eu



2. GRIN R-EVOLUTION

GRIN vs MULCHING

SCHAUEN SIE SICH
DAS VIDEO
GRIN VS MULCHING AN

- Das pulverisierte Gras bleibt nicht
auf der Rasenoberfliche liegen
Wird ein GRIN-Maher unter bestimmungsgemagen
Bedingungen eingesetzt, verarbeitet er das Schnittgut
zu pulverartigen Partikeln. Diese fallen zwischen den
Grashalmen hindurch auf die Erde, wo sie zeitnah als
natlrlicher Dunger aufgenommen werden.
Das erzielte Ergebnis steht somit auch unter asthetischen
Gesichtspunkten dem mit einem Fangkorb-Maher
erreichten in nichts nach. Beim bestimmungsgemaBen
Einsatz eines herkdmmlichen Mulch-Mahers hingegen
wird das Schnittgut grob zerkleinert und bleibt auf
der Ober-flache des Rasens liegen. Daher kann es
nicht vom Boden aufgenommen werden und gefahrdet
gar die Sauerstoffversorgung des Rasens: Wenn es
getrocknet ist, bietet es zudem keinen schénen Anblick.

- Das GRIN Schnittgehduse
verarbeitet auch hohes Gras

Das Schnittgehause eines GRIN-Mahers ist etwa
30% hoher als das eines Mulch-Mahers. Zusammen
mit der ausgekligelten Form und Positionierung des

' Schneidemessers bewirkt dies bei einem GRIN-Gerat im
Verhaltnis zu einem Mulch-Maher ein um 50% groBeres

Fassungsvermogen, weshalb hier folglich problemlos

und ohne Uberfullungsproblematik mehr Schnittgut

Uber einen langeren Zeitraum geschleudert werden

kann. Nicht zuletzt deshalb ist ein GRIN vor allem unter

mittlerem bis hohem Gras Bedingungen wesentlich
leistungsstarker als ein herkmmlicher Mulch-Maher.

* Das GRIN Messer verwirbelt
das Schnittgut

In dem GRIN-Mahwerk kommt ein patentiertes
Schneidemesser aus Spezialstahl mit spezifischen
Konstruktionsmerkmalen zum Einsatz. Dieses Messer wird,
ebenso wie die gleichfalls patentierte Turbo-Scheibe,
in einer optimal gewahlten Einbauposition montiert und
fordert - in Verbindung mit der speziellen Bauform des
Schnittgehauses - die Entstehung eines Luftwirbels, der
dafiir sorgt, dass das Schnittgut langer als bei herkdmmlichen
Mulch-Mahern im Schnittgehduse verwirbelt und daher
feiner zerkleinert wird. In einem herkémmlichen
Mulch-Maher kommt Ublicher weise ein gebogenes Messer zum
Einsatz, welches das Gras beim ersten Kontakt abmaht und es
dann, wenn es wieder nach unten fallt, noch einmal zerteilt.
T Bei Schnitthéhen von 8 - 10 cm bedeutet das, dass die
l ' \!f [’ ) ‘! \! ‘ l ’ ol zurlickbleibenden Grasreste recht groB und daher sichtbar
bleiben.

FRAGEN AN DEN EXPERTEN | GRIN VS MULCHING




2. GRIN R-EVOLUTION

Fragen an den
Experten

SCHAUEN SIE SICH DAS
VIDEO VON GRIN
AUF DAS LAUB AN

- Das Laub wird Diinger fiir den Rasen

Das GRIN patentierte Mahsystem MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE funktioniert auch mit Laub.
Das Laub wird in dem Schnittgehdause gemaht und es wird dadurch Diinger fiir Ihren Rasen.

Wenn das GRIN Mahsystem die Blatter sehr fein maht, werden sie eine ausgezeichnete Nahrung mit hohem Kohlenstoffbestand
fur den Rasen. Die Nachtfeuchtigkeit und Bodenmikroorganismen erleichtern die Aufnahme des Nahrstoffes, damit der

Boden fruchtbarer und dadurch der Rasen schoéner wird.

Auf diese Weise ist es nicht mehr nétig das Laub zusammenzurechnen und zur Entsorgungsstadt zu bringen. Sie ersparen
sich daher Zeit und groBe Miihe!

www.mygrin.eu




g/ FINDEN SIE DEN RICHTIGEN

RASENMAHER FUR IHREN GARTEN

/ TREFFEN SIEDIE (/| ENTDECKEN SIEALLE
GRIN TECHNIKER VORTEILE DES MAHSYSTEMS

ENTDECKEN SIE DIE
GRIN VERANSTALTUNGEN
UND NEHMEN SIE TEIL!

www.mygrin.eu
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3. RASEN BIS ZU 3.000 GM

INNOVATION

€IN NEUER STANDPUNKT

Highlights

01. KLAPPBARER FUHRUNGSHOLM 02. SCHNELLE, ANTIVIBRATIONSHOLMHOHENVERSTELLUNG
-_—

03. ZENTRALISIERTE SCHNITTHOHENVERSTELLUNG

INNOVATION, BENUTZER-
FREUNDLICHKEIT, HANDLICHKEIT



04. SPEZIELLER TRANSPORTRAHMEN

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

05. EINFACHER START

01.

KLAPPBARER
FUHRUNGSHOLM

Dank zwei einfacher Hebel ist es moglich den
Holm zusammezuklappen. Ideal fur Lagerung
in kleinem Raum und einfachen Transport.

Mit dem geklappten Holm kann GRIN
senkrecht gestellt werden, um das

SCHNELLE, ANTIVIBRATIONS-
HOLMHOHENVERSTELLUNG

Zwei robuste Nylonversteller ermdglichen,
die Héhe des Fuhrungsholms an diejenige
des Benutzers anzupassen.

In der neuen Holmhéhenverstellung hat
GRIN ein Antivibrationssystem entwickelt,

03.
ZENTRALISIERTE
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG

Die zentrale Verstellung der Schnitthéhe
fir alle vier Rader ist méglich dank
eines einzigen Hebels. Die Einstellung
der gewlinschten Schnitthéhe erfolgt
schnell und einfach mit einer einzigen

Schnittgehause zu reinigen und fiir die die mehr Komfort bei langerem Einsatz Handbewegung.

Lagerung in der Garage™. gewabhrleistet.

‘Die senkrechte Lagerung fur lange Zeit ist moglich

bei den Elektromahern und bei den Benzinmahern

mit MOW N' STOW System auch mit vollem Tank.

04. 05. 06.

SPEZIELLER EINFACHER START ELEKTRISCHER ANLASSER
TRANSPORTRAHMEN

Der GRIN Rahmen verfiigt Uber eine
ergonomische, fiir den Transport geeignete
Form, die die Manévrierfahigkeit des Mahers
verbessert. Dank zwei Griffe ist es moglich,
die Maschine einfach bei Treppen oder
unbequemen Bereichen des Gartens
anzuheben. Mit geklapptem Fiihrungsholm
passen die GRIN Rasenmaher auch in die
kleineren Autos und kénnen einfach
transportiert werden.

Die Top-Ausstattung der GRIN Motoren
ermoglicht einen sofortigen und miihelosen
Start. Neue Technologien machen die
Verwendung einfach und intuitiv und die
Instandhaltung wird minimiert.

Die GRIN Benzinrasenmaher der INSTART
Serie und die Elektrorasenmaher der EM
und BM Serie starten mit einem einfachen
Knopfdruck: schnell, einfach und wirksam.

INNOVATION | HIGHLIGHTS



3. RASEN BIS ZU 3.000 GM

AUFBAU
Highlights

PRODUKTE, DIE AUF LANGE
LEBENSDAUER AUSGELEGT SIND



3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

04. STAHLRADER 05. ANTRIEB MIT FEDERNDER BEFESTIGUNG

06. VERSTARKTE ACHSEN

0o1.
SCHNITTGEHAUSE AUS STAHL

Das Schnittgehause besteht aus 3 mm
starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech
und hat eine vollkommen glatte Oberflache.
Dadurch ist es extrem widerstandsfahig und
gewahrleistet das optimale Pulverisieren

02,
STAHLRAHMEN

Der Rahmen ist aus Stahlrohr gefertigt und
mit dem Schnittgehause zu einer festen
Einheit verschweiBt (geschltztes Gebrauchs-
muster), wodurch die Stabilitat des Mahers
erhoht und die Vibrationen minimiert werden.

03.
PATENTIERTES MESSER

Das patentierte Schneidemesser wird in
einem speziellen Fertigungsverfahren
hergestellt und ist besonders
widerstandsfahig und langlebig.
Materialstarke und angewandte Schleiftechnik

des Schnittgutes. sorgen im Vergleich zu herkdmmlichen
Messern flr eine verdreifachte Lebensdauer.
04. 05. 06.
STAHLRADER ANTRIEB MIT FEDERNDER VERSTARKTE ACHSEN
BEFESTIGUNG

Die Rader mit Felge und Nabe aus Stahl
sind auf lange Lebensdauer ausgelegt.
Die doppelreihigen Kugellager gewahrleisten
einen einfachen Einsatz auch unter schwierigen
Bedingungen.

Das Reifenprofil wurde entwickelt, um
sich an die Bedirfnisse jedes Models und
Anwenders anzupassen.

Der Antrieb lauft im staubdichten
Olbad-Aluminiumgehause, das zwischen
den Doppelbiigeln montiert ist.

So verringert sich die Last, die auf den
Tragarmen des Antriebs lastet.

Der Antriebsriemen ist selbstspannend und
daher verschleiBarm. Er ist sicher in einem
geschlossenen Gehause untergebracht.

Die Stahlachsen zeichnen sich durch
verstarkte Rohrabschnitte aus, die
StoBfestigkeit und ein qualitatives Mahen
auch nach Jahren gewahrleisten.

AUFBAU | HIGHLIGHTS m
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Motorschutzkegel

SCHAUEN SIE DAS VIDEO AN, UM DIE
MOTORSCHUTZKEGEL-VORRICHTUNG
ZU ENTDECKEN.

Ly T e T ’i"“l"”*'“llhﬂ'll?lml!‘WWWnwsm‘lm !

WENN DAS MESSER WAHREND DES SCHNEIDENS GEGEN EINEN GEGENSTAND ZUFALLIG STOBT (Z.B. EINEN STEIN,
EINE WURZEL ODER ETWAS ANDERES), WIRD DER SCHLAG VON DEM MOTORSCHUTZKEGEL AUFGENOMMEN.

Ist es Ihnen schon einmal passiert, mit lhrem Rasenmaher gegen einen Stein zu stoBen und die Motorwelle zu beschadigen?

Leider, kann es ab und zu zu ,Unfallen" kommen, die schweren, mechanischen Folgen verursachen. Der von Grin eingefiihrte
MOTORSCHUTZKEGEL minimiert diese Problematik.

Wenn das Messer wahrend des Mdhens gegen einen Gegenstand zuféllig stoBt (z.B. einen Stein, eine Wurzel oder etwas
Anderes), wird der Schlag von dem Motorschurzkegel aus Stahl und von dem Grin Strukturrahmen aufgenommen.
Die Folgen dieser Aufschlage werden daher minimiert. Im Falle vom Bruch des Messerhalters, ist dessen Austausch unkompliziert,

schnell und kostengunstig und der Benutzer kann das selbst machen. Wir schlagen Ihnen vor, sich das Video anzuschauen.

Der MOTORSCHUTZKEGEL eignet sich fiir unebene Untergrund bzw. fiir unaufmerksame Anwender, die manchmal zu solchen
Unfallen kommen.

Der MOTORSCHUTZKEGEL gehort zur Serienausstattung bei der Grin Profi-Serie” und er kann als Option auch auf die anderen
Modelle eingebaut werden.

" PM46A / PM46A IS / PM46A KW / PM53A / PM53A IS / PM53A KW /7 SPM53A KW / BM46-82V / BM46A-82V / BM53A-82V

www.mygrin.eu



GRIN SCHENKT IHNEN DIE
GARANTIEVERLANGERUNG BIS ZU 3 JAHREN.

Registrieren Sie Ihren Grin auf
www.mygrin.eu

GRIN GARANTIEVERLANGERUNG
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Motoren

[ (éhisﬁ@ ’
Briggs & Stratton

Die amerikanische Firma BRIGGS & STRATTON ist der
groBte Verbrennungsmotorhersteller fir Gartengerate
weltweit. Mit einer Geschichte von Uber 100 Jahren, bietet
Briggs & Stratton einen weltweiten Kundendienst an, dank
mehr als 40.000 Werkstatte und Vertragshandler in der
ganzen Welt. In den letzten Jahren, haben die Motoren von
Briggs & Stratton, die auf die Grin Gerate gebaut sind,
einige sehr praktischen und bequemen Technik-Neuheiten
eingefiihrt, die den Markt gerade revolutionieren.
Insbesondere die Systeme:

Ready Start, IS Instart e Mow n'Stow .

E=3

Cramer

Die schwedische Marke CRAMER ist ein Global Player
auf dem Markt fiir die Herstellung von akkubetriebenen
Motoren. Dank modernster Technologie ist sie fuhrend in
der Entwicklung von leistungsstarken, kraftvollen und
langlebigen, akkubetriebenen Werkzeugen und Geraten.
Sie bietet revolutionare Leistung, Innovation und
intelligent Lésungen, die sowohl Profis als auch
Privatanwender begeistern.

| RKawasaki |

Kawasaki

Seit Gber 60 Jahren stellt Kawasaki Engines professionelle
Motoren fiir Rasen- und Landschaftspflege her. Dank
seiner Konstruktionserfahrung, die stark auf Spitzenleistung
und Innovation ausgerichtet ist, hat sich Kawasaki Engines
den Ruf erworben, einer der hochwertigsten und
zuverlassigsten Motorhersteller weltweit zu sein.

www.mygrin.eu

EXI SERIES ReadyStart

Die Motoren der EXi-Serie sind die perfekte Verbindung von Starke,
Hochleistung und Benutzerfreundlichkeit.

Mit dem Briggs & Stratton READYSTART-System muss der Motor vor
dem Start nicht mehr manuell angekurbelt oder gedrosselt werden.
Es reicht max. zweimal am Startseil zu ziehen, um den Motor zu starten.

“auf die Modelle
HM37 / HM46 / HM46A / HM53A / PM46A / PM53A

Der FJ180V KAl Motor mit Druckschmierung
fur das Mahen auf Gefalle ist auf die
Modelle GRIN PM46A KW, PM53A KW und
SPM53A KW eingebaut.



f

Ein herkdmmlicher Rasenmaher wird tausendmal beim Ziehen des
Startseils angelassen. Die Grin-Maher, die dagegen mit den Briggs & Stratton
Motoren IS Instart-Serie ausgestattet sind, verfugen Uber eine elektrische
Startvorrichtung und kénnen mittels einfachem Knopfdruck gestartet
werden. Ein Lithium-lonen-Akku, der direkt am Motor angebracht ist,
erlaubt ein sofortiges und praktisches Starten. Der Akku wird einfach
und schnell aufgeladen, dank eines separaten Ladegerates.

‘auf die Modelle
HM46 IS /7 HM46A IS / HM53AIS / PM46AIS / PM53A IS

IS INSTART

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

MOW N'STOW

MOW

Dank der mit dem Mow n'Stow System ausgestatteten Motoren, konnen
die Rasenmaher in die Senkrechte nach jeder Benutzung gestellt
werden. Es ist daher méglich, bis zu 70% des Platzes zu sparen und
das Mahsystem unter dem Gehause einfach zu erreichen.

Diese Motoren sind durch besondere, technische Eigenschaften
gekennzeichnet, die das Auslaufen von Benzin und Ol vermeiden,
wenn der Rasenmaher senkrecht gelagert ist.

“auf die Modelle
HM37 /7 HM46 / HM46A / HM53A /7 HM46 IS /7 HM46A IS / HM53A IS

Der Elektromotor mit 82V Lithium-lonen-Akku verbindet den
Komfort und die Leichtigkeit eines akkubetriebenen
Elektromotors mit der Leistung eines Verbrennungsmotors.
Diese Technologie ist die Zukunft unseres Bereiches und wird
eine noch leichtere, praktischere und 6kologischere Pflege
des Gartens ermoglichen.

“auf die Modelle
BM37-82V / BM46-82V / BM46A-82V / BM53A-82V

WIESO HABEN WIR IHN AUSGEWAHLT?

Lange Lebensdauer

Vom robusten kombinierten Kurbelgehause liber verschleiffeste
verchromte Kolbenringe und gusseiserne Zylinderlaufbuchsen
zeichnet sich jeder FJ-Motor durch Robustheit und Langlebigkeit
aus. Die hochwertigen Lager halten hohen Motorlasten noch langer
stand. Er ist mit einer robusten Metallverkleidung ausgestattet, die
maximalen Schutz und lange Haltbarkeit gewahrleistet.

AuBergewdhnliche Zuverlassigkeit

Dank dem robusten Reversierstarter des KAl-Modells kénnen sich
professionelle Benutzer darauf verlassen, dass der Rasenmaher fiir
jede Aufgabe allzeit bereit ist. Durch den dualen Aufbau mit Hauptfilter
mit Vorfilter indet im Luftfilter eine effektive Partikelabscheidung statt.
Der Motorkihler ist durch ein rotierendes Hackslersieb gegen
Ablagerungen von Grasschnitt geschiitzt, sodass Langlebigkeit
und Zuverlassigkeit gewahrleistet sind.

Leistung und Produktivitat

Dank dem robusten Schwungrad mit hoher Massentragheit lasst
sich auch hartes Gras leicht mdhen. Unebener Untergrund mit
verschiedenen Winkeln und Steigungen werden mit dem hocheffizienten
Druckschmiersystem problemlos gemaht. Der gerauscharme Lufter
und der gedampfte Schalldampfer steigern den Komfort an langen
Arbeitstagen und machen die Arbeit damit produktiver.

Weniger Stillstandszeiten

Kawasaki hat dafiir gesorgt, dass die Luftfilter problemlos und ohne
Werkzeug zuganglich sind, sodass sie der Bediener auch wahrend der
Arbeit einfach kontrollieren kann.
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Auswahlhilfe

€IN NEUER STANDPUNKT

GRIN bietet eine umfassende Palette, die sich an die
Bedirfnisse jedes Gartens anpasst.

Es ist sehr wichtig, den richtigen Rasenmabher fiir lhre
Anspriiche zu finden, weil GRIN Sie viele Jahre
begleiten wird!

Vergessen Sie nicht, dass GRIN kein Rasenmaher mit Fangkorb ist.
Er ist daher leichter und praktischer als die Maschinen, die Sie bisher verwendet haben.

1 - WAHLEN SIE DIE RICHTIGE MAHBREITE AUS.

Gewohnlich kénnen Sie einen kleineren GRIN Rasenmaher im Vergleich zu einem Modell mit Fangkorb auswahlen.

Wenn Sie also einen Fangkorbmaher mit 53 Cm Mahbreite hatten, reichen Ihnen bei einem GRIN-Maher meistens 46 Cm aus.
Rasenmaher mit groBen Fangkdrben wurden bevorzugt, da man so mahen kann, ohne oft anhalten zu mussen.

Wenn Sie einen GRIN mit einer weitere Messerbreite auswahlen, ersparen Sie sich ca. 10 Minuten Arbeit je 1.000 m2,
Dagegen sind kleinere Rasenmaher leichter zu manévrieren vor allem auf engem Raum.

2 - UBERLEGEN SIE SICH, OB DER ANTRIEB NOTWENDIG IST.

Die Rasenmaher mit Fangkorb sind gewohnlich schwerer, besonders wenn der Fangkorb voller Gras ist.

Der Antrieb ist daher notwendig ab 400 Qm bzw. auf leichtem Gefalle, um sie einfach zu mandvrieren. Mit GRIN ist der
Rasenmaher ohne Antrieb handlicher vor allem auf engem Raum. GRIN Schiebemaher sind bis 800 @Qm und an Steigungen
bis 10° empfohlen.

3 - WAHLEN SIE DEN RICHTIGEN MOTOR AUS.

Die Bauweise der GRIN Elektromaher ist die gleiche wie diejenige von Benzinmahern. Sie liefern ein ausgezeichnetes
Mahergebnis, das unter normalen Mahbedingungen dem der Gerate mit Verbrennungsmotor in nichts nachsteht.

VERWENDEN SIE DIE TABELLE AUF DER NACHSTEN SEITE ALS RICHTLINIE, UM DEN RICHTIGEN
RASENMAHER FUR SIE UND IHREN GARTEN AUSZUWAHLEN.

www.mygrin.eu
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* Wie vielen Quadratmeter ist lhr Garten?

QM GARTEN MAHBREITE ANTRIEB MODELLE

37cm
0-400 EM37 - HM37 - BM
4 (600-800 Qm / Stunde) el 37 37 - BM37

400-800 NEIN HM46 - HM46 IS - BM46
46 cm HM46A - HM46A IS - BM46A
T (800-1.000 Qm / Stunde) = PM46A - PM46A IS - PM46A KW
HM53A - HM53A IS - BM53A
1.200-3.000 JA PM53A - PM53A 1S
PM53A KW - SPM53A KW
VERGLEICHUNG MIT EINEM RASENMAHER MIT FANGKORB
= MAHER MIT FANGKORB MAHER MIT FANGKORB
QM GARTEN GRIN MAHBREITE MAHBREITE GRIN ANTRIEB ANTRIEB
0-400 37Cm 46 Cm NEIN NEIN
400-800 46 Cm 53Cm NEIN JA
800-1.200 46 Cm 53Cm NEIN JA
1.200-3000 53Cm 53Cm JA JA

* In der Ebene oder im Gefalle?

STEIGUNG ANTRIEB

0’ -10° NEIN (bis zu 800 QM) ALLE

10° - 20° JA ALLE

P Akku (BM46A-82V - BM53A-82V)
(MAX 35° - 40°) JA Kawasaki mit Druckschmierung
(PM46A KW - PM53A KW - SPM53A KW)

AUSWAHLHILFE
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Umfassende
Produktpalette

HobbyPRO LEICHT EINFACH

Die HobbyPRO Serie ist ideal fiir den \U%
anspruchsvollen Privatanwender. V‘ Dﬂ_,;—’
Robustheit und Qualitat von professionellen .

Lo X . . Geeignet flr einfache Vereinfachter Anlasser und
Materialien in Verbindung mit Komponenten, Bedienung besonders auf intuitive Bedienung.
die Leichtigkeit, Handlichkeit und Benutzer- engem Raum.
freundlichkeit gewahrleisten.

ROBUST

Professionelle Rahmen, Messer
und Rader auf lange
Lebensdauer ausgelegt.

0-400 QM }

400-800 QM }

800-1.200 QM }

1.200-3.000 QM }

v w w B

Kabelgebundener Briggs & Stratton 6.75 Briggs & Stratton 6.75 Akkubetriebener
Elektromaher Benzinrasenmaher Benzinrasenmaher Elektroméaher

MIT ELEKTRISCHEM
ANLASSER

www.mygrin.eu
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mAHeNn

OHNE FANGHORB Ein Modell fir jeden Bedarf

K€IN€ ABFALLE

Professional LEISTUNGSSTARK WIEDERSTANDFAHIG ANPASSUNGSFAHIG
Die PROFI-Serie ist ideal fiir professionelle
Landschafts- und Gartenpflege. f o [‘x]

Alle Komponenten wurden fur intensiven Der professionelle Antrieb
. L . Motor und spezielle Der Motorschutzkegel erlaubt die Anpassung der
Einsatz, auch unter schwierigen Bedingungen, Komponenten fiir schwierige ist wichtig auf Fahrgeschwindigkeit je nach

entwickelt. Bedingungen. unebenen Boden. Einsatzbedingung.

Pro CRAMER Pro BRIGGS & STRATTON Pro KAWASAKI

()
w
\ 4
(Y
4
>
o
w
=
(/)]
[}
i
A
5
4
= )
o
1]
=
(72}

BM53A-82V PM53A INSTART PM53A KW SPM53A KW
Akkubetriebener Briggs & Stratton 8.50 Briggs & Stratton 8.50 Kawasaki
Elektromaher Benzinrasenmaher Benzinrasenmaher Benzinrasenmaher

82v MIT ELEKTRISCHEM FUER STEILE
ANLASSER HANGLAGEN> 20°
UMFASSENDE PRODUKTPALETTE
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Fragen an den

€IN NEUER STANDPUNKT

Experten

- WIE KANN MAN DEN RICHTIGEN GRIN RASENMAHER AUSWAHLEN?

JE NACH QUADRATMETERN GROBE lhres Gartens wihlen Sie die Mahbreite (37, 46 oder 53 Cm) gemaB der Tabelle auf Seite 34.
Wenn Sie die geeigneten Modelle ausgewahlt haben, sehen Sie sich die Datenblatter auf den folgenden Seiten an:

Ein Bewertungsschema von 1 bis 5 hilft Ihnen, das passende Model entsprechend lhren Bedurfnissen zu finden. Setzen Sie
sich mit uns in Verbindung oder besuchen Sie einen unserer autorisierten Fachhandler fur weitere Hinweise.

- BEI VERWENDUNG DES GRIN MAHSYSTEMS, WIESO IST DER ANTRIEB NICHT
NOTWENDIG AUF RASENFLACHEN BIS 800 QM?

Weil GRIN LEICHTER IST als ein Rasenmaher mit Fangkorb. Tatsachlich tragt GRIN kein Gewicht des Fangkorbes voller Gras.
Sofern es keine Neigung von mehr al 10° gibt, kdnnte der Antrieb in einem mittelgroBen Garten sogar ein Hindernis darstellen

und die Maschine weniger wendig werden. Um mehr tiber das GRIN Mahsystem zu erfahren, organisieren Sie eine kostenlose
Vorfiihrung bei einem unserer autorisierten Fachhandler.

* WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN DER PRODUKTREIHE GRIN PM UND HM?

Die PM Produktreihe ist fiir einen PROFI bzw. schweren Einsatz geeignet. Der Rahmen und das Mahwerk sind bei beiden
Produktlinien sehr ahnlich, aber die Ausstattung und die Komponenten unterscheiden sich. Dartiber hinaus verfiigt die PM-Reihe liber den
serienmaBigen Motorschutzkegel, einen leistungsstarkeren Motor, einen professionellen Antrieb mit 2 Fahrgeschwindigkeiten,
MAXI-Hinterrader, Komfort-Hebel und Flihrungsholm. Bei Verwendung sind die Hauptunterschiede auf unebenen Boden, im
hohen Gras oder auf sehr gepflegten Rasen zu erkennen. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit uns in Verbindung oder vereinbaren
Sie eine kostenlose Vorfuhrung bei einem unserer Handler.

- WAS FUR EINE LEISTUNG HABEN DIE GRIN AKKU-RASENMAHER?

WIE BEI EINEM BENZINRASENMAHER. Die GRIN Akku-Rasenmabher sind mit dem gleichen Stahlrahmen ausgestattet wie
diejenigen mit Verbrennungsmotor. Die 82V-Motoren sind extrem leistungsstark und gewahrleisten hervorragende Ergebnisse.
Das Drehmoment der Elektromotoren ist teilweise noch leistungsfahiger als bei den Motoren der HM-Reihe. Viele Profis setzen
diese Maschinen auch in sehr hohem Gras oder auf extrem schwierigen Rasenflachen ein. Testen Sie sie am besten bei dem
nachsten Fachhandler dank einer kostenlosen Vorfuhrung.

www.mygrin.eu



Halten Sie sich auf dem Laufenden und
entdecken Sie alle GRIN Neuheiten!

c-1degkeh sie die R-Evolution
dorGRIN Rasenmaher!

Finden Sie alle Information auf www.mygrin.eu
Entdecken Sie mehr auf unseren YouTube-Kanal und
folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

www.mygrin.eu 2 ©) (1 Tube]

WEBSEITE UND SOZIALE NETZWERKE




EM-Serie

KABELGEBUNDENER ELEKTROMAHER

HobbyPRO

Die GRIN EM-Serie umfasst einen Rasenmaher mit 37 cm Mahbreite, der von dem patentierten Mahsystem MAHEN,
OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE gepragt ist.

Dieser Rasenmaher ist ideal fiir Anwender, die den Komfort und die Leichtigkeit eines Elektromahers verlangen, ohne auf
die Materialqualitat und die Wirksamkeit des GRIN Systems zu verzichten.

Er ist ausgesprochen handlich, verfigt tiber eine stabile Stahlkonstruktion und liefert optimale Mahergebnisse.
Er verbindet die solide Bauweise eines Benzinrasenmahers mit den Eigenschaften des Elektromotors, denn er ist gerduscharm,
praktisch und gunstig. Der Start erfolgt Uber eine praktische Bedieneinheit am Fuhrungsholm. Der Motor ist wartungsfrei.

Ein Elektromaher der neuesten Generation!

www.mygrin.eu
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EM-Serie

€lN NEUER STANDPUNKT
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HobbyPRO

GRIN EM KABELGEBUNDENER
ELEKTROMAHER

MAHSYSTEM Pa}entiertes Mahsystem GRIN )
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE

SCHNITTBREITE 37cm

SCHNITTHOHENVERSTELLUNG Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig

ANTRIEB Nein

RADER Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN  Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

MOTORSCHUTZKEGEL Nein

FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Holmhohenverstellung

MOTOR 220V - 1.600 Watt Elektromotor

ANLASSER Elektrisch

GEWICHT 20 kg

www.mygrin.eu



OHNE FANGKORB
Kein€ ABFALLE

GRIN EM37 LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Mandévrierbarkeit auf engem Raum

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

MADE IN ITALY

© TESTDRIVE =~




HobbyPRO
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HM-Serie

BENZINRASENMAHER

HobbyPRO

Die GRIN HM Modellreihe umfasst 7 Rasenmaher, die mit dem patentierten Mahsystem GRIN MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE

ABFALLE ausgestattet sind. Sie werden von dem Briggs & Stratton 6.75 Serie 4-Takt Motor betrieben, der sowohl mit Startseil
als auch mit elektrischem Anlasser erhdltlich ist.

Die HM-Serie eignet sich flir anspruchsvolle Gartenbesitzer, die von ihren Mahern nicht nur die stabile Bauweise eines
Profigerates, sondern auch eine Giberdurchschnittliche Manévrierbarkeit erwarten. Die Gerate werden mit Schnittbreiten von 37,
46 und 53 Cm angeboten und sind als Schiebe- oder Antriebsmaher erhaltlich. Diese Modelle haben dazugetragen unser
patentiertes Mahsystem MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE zu entwickeln und wurden kontinuierlich weiter optimiert.

Sie begleitet unser Unternehmen seit seiner Grindung und tragt fortlaufend zu seinem Wachstum bei.

Die HM Modellreihe steht fiir auBerst zuverlassige Gerate, die in den 17 Jahren unseres Bestehens immer wieder auf die Probe
gestellt und weiterentwickelt wurden.

www.mygrin.eu
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HM-Serie

HobbyPRO

HobbyPRO

GRIN HM37

MAHSYSTEM

SCHNITTBREITE
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG
ANTRIEB

RADER

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN
MOTORSCHUTZKEGEL
FUHRUNGSHOLM

MOTOR

ANLASSER
GEWICHT

GRIN

€lN NEUER STANDPUNKT

—
lEHIﬂ_ﬂismlTDﬂl BENZINRASENMAHER ﬂ

Patentiertes Mahsystem GRIN
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE

37¢cm

Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig

Nein

Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

Optional

Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhohenverstellung

Briggs & Stratton 6.75 Serie - 163 ccm, 4-Takt-Motor
mit READY START - MOW N'STOW fiir senkrechte Lagerung

Vereinfachter, mit Startseil - automatisch

25 kg

www.mygrin.eu
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MAHEN

MADE IN ITALY

OHNE FANGKORB
KeIn€ ABFALLE

© TESTORIVE =~

GRIN HM37 LEISTUNG 1 2 3 4 5
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HM-Serie

€IN NEUER STANDPUNKT
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EMPFOHLEN FUR FUR GEFALLE

HobbyPRO

400-800 QM 0-10°

GRIN HM46 @D BENZINRASENMAHER

MAHSYSTEM Pafentiertes Mahsystem GRIN )

MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE
SCHNITTBREITE 46 cm
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig
ANTRIEB Nein
RADER Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN  Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl
MOTORSCHUTZKEGEL Optional
FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhoéhenverstellung
MOTOR Briggs & Stratton 6.75 Serie - 163 ccm, 4-Takt-Motor

mit READY START - MOW N'STOW fiir senkrechte Lagerung
ANLASSER Vereinfachter, mit Startseil - automatisch
GEWICHT 27 kg

EMPFOHLEN FUR FUR GEFALLE

HobbyPRO 400-800 QM 0-10°

GRIN HM46 INSTART @;3%‘3 BENZINRASENMAHER

MAHSYSTEM Patentiertes Mahsystem GRIN )

MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE
SCHNITTBREITE 46 cm
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig
ANTRIEB Nein
RADER Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN  Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl
MOTORSCHUTZKEGEL Optional
FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhéhenverstellung
MOTOR Briggs & Stratton 6.75 Serie - 163 ccm,

INSTART mit integriertem Akku
4-Takt-Motor - MOW N'STOW fiir senkrechte Lagerung

ANLASSER Elektrisch
GEWICHT 28 kg

MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER (4]




MAHEN

OHNE FANGKORB
KeIn€ ABFALLE

© 0006 ®

© 00®66®

GRIN HM46 LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Manévrierbarkeit auf engem Raum

GRIN HM46 INSTART LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Manévrierbarkeit auf engem Raum

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

© TESTORIVE =~

HM-SERIE | HM46 | HM46 INSTART m
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HM-Serie
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GRIN

€IN NEUER STANDPUNKT

EMPFOHLEN FUR FUR GEFALLE

HobbyPRO

800-1.200 QM 0-20°

G RI N H M46A Eﬁlmﬂl BENZINRASENMAHER

MAHSYSTEM Pa}entiertes Mahsystem GRIN }
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE
SCHNITTBREITE 46 cm
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG  Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig
ANTRIEB Mono-Antrieb im Aluminiumgehause
RADER Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN  Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

MOTORSCHUTZKEGEL Optional

FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhoéhenverstellung
MOTOR Briggs & Stratton 6.75 Serie - 163 ccm, 4-Takt-Motor
mit READY START - MOW N'STOW fiir senkrechte Lagerung
ANLASSER Vereinfachter, mit Startseil - automatisch
GEWICHT 32 kg
EMPFOHLEN FUR FUR GEFALLE
HobbyPRO 800-1.200 QM 0-20°

GRIN HM46A INSTART

|Enlm_s_n1mruﬂ| BENZINRASENMAHER ﬂ

MAHSYSTEM Patentiertes Mahsystem GRIN )
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE
SCHNITTBREITE 46 cm
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG  Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig
ANTRIEB Mono-Antrieb im Aluminiumgehause
RADER Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN  Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

MOTORSCHUTZKEGEL Optional

FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhéhenverstellung
MOTOR Briggs & Stratton 6.75 Serie - 163 ccm,

INSTART mit integriertem Akku

4-Takt-Motor - MOW N'STOW fiir senkrechte Lagerung
ANLASSER Elektrisch
GEWICHT 33 kg

MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER (4]



OHNE FANGKORB
Kein€ ABFALLE

@0 006 ®

@0 0®6®

GRIN HM46A LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Mandévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

GRIN HM46A INSTART LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Manévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

© TESTDRIVE =~

MADE IN ITALY

HM-SERIE | HM46A | HM46A INSTART




3. RASEN BIS ZU 3.000 GM

HM-Serie
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GRIN

€IN NEUER STANDPUNKT

EMPFOHLEN FUR FUR GEFALLE

HobbyPRO

1.200-3.000 GM 0-20°

G RI N H M53A Eﬂlmﬂl BENZINRASENMAHER

MAHSYSTEM Pa}entiertes Mahsystem GRIN }
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE
SCHNITTBREITE 53cm
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG  Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig
ANTRIEB Mono-Antrieb im Aluminiumgehause
RADER Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN  Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

MOTORSCHUTZKEGEL Optional

FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhoéhenverstellung
MOTOR Briggs & Stratton 6.75 Serie - 163 ccm, 4-Takt-Motor
mit READY START - MOW N'STOW fiir senkrechte Lagerung
ANLASSER Vereinfachter, mit Startseil - automatisch
GEWICHT 34 kg
EMPFOHLEN FUR FUR GEFALLE
HobbyPRO 1.200-3.000 QM 0-20°

lillﬂﬂ_s_nl‘mlll‘mﬂl BENZINRASENMAHER ﬂ

GRIN HM53A INSTART

MAHSYSTEM Patentiertes Mahsystem GRIN

MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE
SCHNITTBREITE 53cm
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG  Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig
ANTRIEB
RADER Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN  Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl
MOTORSCHUTZKEGEL

Mono-Antrieb im Aluminiumgehause

Optional

FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhéhenverstellung
MOTOR Briggs & Stratton 6.75 Serie - 163 ccm,

INSTART mit integriertem Akku

4-Takt-Motor - MOW N'STOW fiir senkrechte Lagerung
ANLASSER Elektrisch
GEWICHT 35kg

MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER (4]



OHNE FANGKORB
Kein€ ABFALLE

@0 006 ®

@0 00®6®

GRIN HM53A LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Manévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

GRIN HM53A INSTART LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Manévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

X TN © TESTDRIVE =~
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HM-SERIE | HM53A | HM53A INSTART
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BM-Serie

82V AKKUBETRIEBENER ELEKTROMAHER

HobbyPRO
Professional

Die GRIN 82V akkubetriebene Serie umfasst 4 Rasenmaher, zwei Schiebe- und zwei Antriebsmaher, die von dem patentierten
GRIN Mahsystem MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE gepragt sind.

Alle 4 Rasenmaher sind mit dem neuen Cramer burstenlosen Elektromotor ausgestattet, der eine Leistung von 1,5 KW hat
und mit einem 82V Lithium-lonen-Akku ausgeriistet wird.

Diese innovative Technologie erlaubt eine bis heute unvorstellbare Hochleistung: In Bezug auf Starke und Schnittqualitat,
stehen diese Gerate denen mit Verbrennungsmotor in nichts nach.

Mit dem 8 Ah Akku, ist eine Akkuladung ausreichend, um eine Flache bis zu 1.000 - 1.200 Qm mit dem Model BM53A-82V und
eine Flache bis zu 800 - 1.000 Qm mit dem Model BM46A-82V zu mahen. Mit dem 5 Ah Akku, ist eine Akkuladung ausreichend,

um eine Flache bis zu 800 - 1.000 @m mit dem Model BM46-82V zu mahen. Mit dem 2,5 Ah Akku, ist eine Akkuladung ausrei-
chend, um eine Flache bis zu 500 - 600 Qm mit dem Model BM37-82V zu mahen.
Der Akku ist in einem inneren Fach des Motors untergebracht und fur das Aufladen kann man ihn einfach herausziehen, indem

man den Deckel 6ffnet. Der Akku wird daher nicht nur gegen StoBe und Aufschlage, sondern auch gegen Wetterlage geschutzt.

Bei der Verwendung von 2 Akkus kann man mehrere Stunden hintereinander arbeiten und das ermdéglicht eine Erhéhung der
Bedienungsméglichkeiten.

www.mygrin.eu
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HANDLICH UND 6KOLOGISCH...
OHNE KOMPROMISSE!

+ AUSSERORDENTLICHE LEISTUNG,

um das gleiche Mahergebnis im Vergleich zu einem Benzinmotor zu gewahrleisten.

* OPTIMIERTE DAUER

des Akkus, dank der automatischen Uberwachung des Verbrauchs durch das ECO MODE und POWER MODE System.

* WARTUNGFREIER

Cramer 82V Motor.

* GERINGE UMWELTAUSWIRKUNGEN

fur ein 6kologisches Mahen und einen gerauscharmen Motor.

www.mygrin.eu



3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

CRAMER®

2,5Ah

5Ah

S22V oLE

« LEITLINIEN FUR DIE AUSWAHL IHRES GRIN AKKU-MAHERS

Akku-
Lebenszyklen

Gelieferter

Akku Ladezeit

h 500\1.000
BM37-82V 37 Nein 2,5Ah 500-600 QM 4A 40 Min. (2 Jahr=15- 20
(4 Amp. / Stunde) Zyklen flir
Privateinsatz)
BM46-82V 800-1.000 QM 4Ah
(4 Amp. / Stunde)
Ja, 500\1.000
BM46A-82V 46 ohomit2. 8Ah 800-1.000 QM o) 120 Min. (aJahr -5 - 20
¢ d'ig - (4 Amp. / Stunde) Zyklen fiir
Wincig Privateinsatz)
Ah
BM53A-82V 1.000-1.200 QM i

(4 Amp. / Stunde)

BM-SERIE | 82V AKKU




3. RASEN BIS ZU 3.000 GM

BM-Serie

HobbyPRO

HobbyPRO

MAHSYSTEM

SCHNITTBREITE
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG
ANTRIEB

RADER

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN
MOTORSCHUTZKEGEL
FUHRUNGSHOLM

MOTOR

ANLASSER
AKKU
LADEGERAT
GEWICHT

HobbyPRO

MAHSYSTEM

SCHNITTBREITE
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG
ANTRIEB

RADER

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN
MOTORSCHUTZKEGEL
FUHRUNGSHOLM

MOTOR

ANLASSER
AKKU
LADEGERAT
GEWICHT

GRIN BM37-82V

GRIN BM46-82V

GRIN

€IN NEUER STANDPUNKT

FUR GEFALLE

0-10°

EMPFOHLEN FUR

0-400 QM

82V AKKU
MOTOR

Patentiertes Mahsystem GRIN
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE

37¢cm

Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig

Nein

Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

Optional

Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhéhenverstellung

Cramer- Lithium ION - Hochleistungselektromotor mit
integrierter Elektronik und Sicherheitsschlussel

Elektrisch

2,5Ah -82V - 500/600 Qm mit einer Akkuladung
SCHNELL - 40 Minuten fiir eine Akkuladung

23 kg - ohne Akku

500 / 600 QM MIT EINER AKKULADUNG MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER 0

FUR GEFALLE

0-10°

EMPFOHLEN FUR

400-800 QM

82V AKKU
MOTOR

Patentiertes Mahsystem GRIN
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE

46 cm

Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig

Nein

Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

Optional

Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhoéhenverstellung

Cramer- Lithium ION - Hochleistungselektromotor mit
integrierter Elektronik und Sicherheitsschlussel

Elektrisch

5Ah-82V - 800 / 1.000 Gm mit einer Akkuladung
SCHNELL - 75 Minuten fir eine Akkuladung

25 kg - ohne Akku

800 / 1.000 QM MIT EINER AKKULADUNG MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER 0

www.mygrin.eu



OHNE FANGKORB
Kein€ ABFALLE

CN JRONONO

© 0006 ®

GRIN BM37-82V LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Mandévrierbarkeit auf engem Raum

GRIN BM46-82V LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Mandévrierbarkeit auf engem Raum

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

w

GRIN

MADE IN ITALY

© TESTDRIVE =~

BM-SERIE | BM37-82V | BM46-82V m
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3. RASEN BIS ZU 3.000 GM

BM-Serie

Professional

MAHSYSTEM

SCHNITTBREITE
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG
ANTRIEB

RADER

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN
MOTORSCHUTZKEGEL
FUHRUNGSHOLM

MOTOR

ANLASSER
AKKU
LADEGERAT
GEWICHT

GRIN BM46A-82V

GRIN

€IN NEUER STANDPUNKT

EMPFOHLEN FUR FUR GEFALLE

800-1.200 M 0-30°

. 82V AKKU
(CRAMER A E

Patentiertes Mahsystem GRIN
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE

46 cm

Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig

Profi mit zwei Fahrgeschwindigkeiten

Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

SerienmaBig

Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhéhenverstellung

Cramer- Lithium ION - Hochleistungselektromotor mit
integrierter Elektronik und Sicherheitsschlussel

Elektrisch
8Ah-82V - 800 / 1.000 Qm mit einer Akkuladung
SCHNELL - 120 minuti per una carica

33 kg - ohne Akku

800 / 1.000 QM MIT EINER AKKULADUNG MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER o

Professional

GRIN BM53A-82V

MAHSYSTEM

SCHNITTBREITE
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG
ANTRIEB

RADER

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN
MOTORSCHUTZKEGEL
FUHRUNGSHOLM

MOTOR

ANLASSER
AKKU
LADEGERAT
GEWICHT

EMPFOHLEN FUR FUR GEFALLE

1.200-3.000 GM 0-30°

(—A . 82V AKKU
CRAMER MOTOR E

Patentiertes Mahsystem GRIN
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE

53cm

Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig

Profi mit zwei Fahrgeschwindigkeiten

Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

SerienmaBig

Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhoéhenverstellung

Cramer- Lithium ION - Hochleistungselektromotor mit
integrierter Elektronik und Sicherheitsschltssel

Elektrisch
8Ah-82V - 1.000 / 1.200 @m mit einer Akkuladung
SCHNELL - 120 minuti per una carica

35 kg - ohne Akku

1.000 / 1.200 QM MIT EINER AKKULADUNG MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER 0




OHné FANGKORB
Rein€ ABFALLE

@0 006 ®

@0 006 ®

GRIN BM46A-82V LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Mandévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

GRIN BM53A-82V LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Manévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

© TESTDRIVE =~

MADE IN ITALY

BM-SERIE | BM46A-82V | BM53A-82V




3. RASEN BIS ZU 3.000 GM
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Briggs & Stratton

PM-Serie

BENZINRASENMAHER

Professional

Die GRIN PM BRIGGS & STRATTON Modellreihe umfasst 4 Rasenmaher, die mit dem patentierten Mahsystem GRIN MAHEN,
OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE ausgestattet sind.

Ideal fur einen professionellen Einsatz, werden sie von dem Briggs & Stratton 8.50 Serie professionellen Motor betrieben, der
mit Startseil und elektrischem Anlasser erhaltlich ist.

Die PM BRIGGS & STRATTON Serie eignet sich fiir Gartner, Profis und Griinanlagen- Wartungsfirmen, aber auch fiir besonders
anspruchsvolle Privatbenutzer. Diese Maher sind mit 46 und 53 Cm Schnittbreite erhaltlich und verfiigen Uber ein professionelles
Antriebssystem, um sich an den verschiedenen Mahbedingungen anzupassen. Die Rader mit GRIP GRIN Profil und MAXI Durchmesser
(Hinterrader) gewahren Hochleistungen auch auf unebenen Boden. Der Motorschutzkegel, der die Motorwelle vor Schlagen auf
das Messer schiitzt, gehort zur Serienausstattung. Die Komfort-Hebel zusammen mit dem antivibrationsbeschichteten Fuhrungsholm
gewahrleisten mehr Komfort bei intensivem Einsatz.

Diese Rasenmaher stellen die Entwicklung von professionellen Landschafts- und Gartenpflege dar. Zusammen mit Kosten- und
Wartungszeiteinsparung, gewahren sie immer ein qualitativ hochwertiges Mahergebnis.



Professional

3. RASENBIS ZU 3.000 QM

HIGHLIGHTS

01. READY START

\_ 02! BRIGGS & STRATTON PROFESSIONELLER MOTOR

04. MOTORSCHUTZI%*EL

@ -

01.

READY START
Automatischer Anlasser zum
Starten des Motors beim ersten
Versuch.

04.
MOTORSCHUTZKEGEL
Die Auswirkungen von Schlagen
auf unebenen Boden werden
minimiert.

02. 03.
BRIGGS & STRATTON PROFESSIONELLER ANTRIEB
PROFESSIONELLER MOTOR Professionell, mit 2 Fahrgeschwindig-

Leistung und Zuverlassigkeit
kombiniert mit Benutzerfreund-
lichkeit.

keiten fiir die Anpassung an
verschiedenen Bedingungen.

05.

MAXI GRIP GRIN

Hindernisse auf unebenen Boden
sind leichter zu iberwinden.

06.

KOMFORT HEBEL UND
ANTIVIBRATIONS-
FUHRUNGSHOLM

Mehr Komfort bei intensivem
Einsatz.

Briggs & Stratton | PM-Serie

BRIGGS & STRATTON PM-SERIE | HIGHLIGHTS

63



3. RASEN BIS ZU 3.000 GM

Briggs & Stratton GRIN

PM-Serie

Professional

Professional

GRIN PM46A R | BEzNRASEMANER

MAHSYSTEM Patentiertes Mahsystem GRIN }
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE
SCHNITTBREITE 46 cm
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig
ANTRIEB Profi mit zwei Fahrgeschwindigkeiten
RADER Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil

Hinterrader mit MAXI Durchmesser

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN  Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

MOTORSCHUTZKEGEL SerienmaBig
FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhéhenverstellung
MOTOR Briggs & Stratton 8.50 Serie - 190 ccm, professioneller
4-Takt-Motor mit obengesteuerten Ventilen und READY START
ANLASSER Vereinfachter, mit Startseil - automatisch
GEWICHT 37 kg
Professional

GRIN PM46A INSTART @i  sovncssciees

MAHSYSTEM Patentiertes Mahsystem GRIN )
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE
SCHNITTBREITE 46 cm
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG  Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig
ANTRIEB Profi mit zwei Fahrgeschwindigkeiten
RADER Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil

Hinterrader mit MAXI Durchmesser

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN  Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

MOTORSCHUTZKEGEL SerienmaBig
FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhoéhenverstellung
MOTOR Briggs & Stratton 8.50 Serie - 190 ccm, INSTART

mit herausnehmbarem Akku, professioneller
4-Takt-Motor mit oben gesteuerten Ventilen

ANLASSER Elektrisch
GEWICHT 38 kg

MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER (4]




OHné FANGKORB
Rein€ ABFALLE

@0 00®6®
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GRIN PM46A LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Mandévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

GRIN PM46A INSTART LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Manévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

© TESTDRIVE =~

MADE IN ITALY

BRIGGS & STRATTON PM-SERIE | PM46A | PM46A INSTART m



3. RASEN BIS ZU 3.000 GM

Briggs & Stratton GRIN

PM-Serie
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EMPFOHLEN FUR FUR GEFALLE

Professional 1.200_3.000 QM o_zo"

—

= = N
lEmu_snmmql BENZINRASENMAHER

MAHSYSTEM Patentiertes Mahsystem GRIN
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE

SCHNITTBREITE 53cm
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG  Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig

GRIN PM53A

ANTRIEB Profi mit zwei Fahrgeschwindigkeiten

RADER Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Hinterrader mit MAXI Durchmesser

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN  Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

MOTORSCHUTZKEGEL SerienmaBig

FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhéhenverstellung

MOTOR Briggs & Stratton 8.50 Serie - 190 ccm, professioneller
4-Takt-Motor mit obengesteuerten Ventilen und READY START

ANLASSER Vereinfachter, mit Startseil - automatisch

GEWICHT 39 kg

EMPFOHLEN FUR FUR GEFALLE

Professional 1.200-3.000 GM 0-20°

GRIN PM53A INSTART @@3 BENZINRASENMAHER

MAHSYSTEM Patentiertes Mahsystem GRIN )
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE
SCHNITTBREITE 53cm
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG  Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig
ANTRIEB Profi mit zwei Fahrgeschwindigkeiten
RADER Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil

Hinterrader mit MAXI Durchmesser
SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN  Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl

MOTORSCHUTZKEGEL SerienmaBig
FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhéhenverstellung
MOTOR Briggs & Stratton 8.50 Serie - 190 ccm, INSTART

mit herausnehmbarem Akku, professioneller
4-Takt-Motor mit oben gesteuerten Ventilen

ANLASSER Elektrisch
GEWICH 40 kg

MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER (4]



OHNE FANGKORB
Kein€ ABFALLE
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GRIN PM53A LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Manévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

GRIN PM53A INSTART LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Manévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

© TESTDRIVE =~

MADE IN ITALY

BRIGGS & STRATTON PM-SERIE | PM53A | PM53A INSTART



Professional

Kawasaki

PM-Serie

BENZINRASENMAHER

Professional

Die GRIN PM KAWASAKI Modellreihe umfasst 2 Rasenmabher, die mit dem patentierten Mahsystem GRIN MAHEN, OHNE
FANGKORB, KEINE ABFALLE ausgestattet sind.

Ideal fur einen professionellen Einsatz, werden sie von dem KAWASAKI FJ180V KAl professionellen Motor betrieben, der
durch ein Druckschmiersystem fir das Mahen auf Gefalle geeignet ist.

Die PM KAWASAKI Serie eignet sich fiir Gartner, Profis und Griinanlagen- Wartungsfirmen, aber auch fir besonders
anspruchsvolle Privatbenutzer. Diese Maher sind mit 46 und 53 Cm Schnittbreite erhaltlich und verfugen Uber ein professionelles
Antriebssystem, um sich an den verschiedenen Mahbedingungen anzupassen.

Die Rader mit GRIP GRIN Profil und MAXI-Durchmesser hinten gewahren Hochleistungen auch auf unebenen Boden.
Der Motorschutzkegel, der die Motorwelle vor Schlagen auf das Messer schitzt, gehért zur Serienausstattung.

Die Komfort-Hebel zusammen mit dem antivibrationsbeschichteten Fiihrungsholm gewahrleisten mehr Komfort bei
intensivem Einsatz.

Diese Rasenmaher stellen die neueste Entwicklung von professioneller Landschafts- und Gartenpflege dar.
Zusammen mit Kosten- und Wartungszeiteinsparung, gewahren sie immer ein qualitativ hochwertiges Mahergebnis.

www.mygrin.eu
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Professional H I GHLIGHTS

02. DRUCKSCHM , MAHEN AUF GEFALLE

04. MOTORSCHUTZI&\EL

A *

o1. 02. 03.

KAWASAKI DRUCKSCHMIERUNG FUR PROFESSIONELLER
PROFESSIONELLER MOTOR DAS MAHEN AUF GEFALLE ANTRIEB

Speziell fur anspruchsvolle Das Mahen auf Steigungen von Professionell, mit 2 Fahrgeschwindig-
professionelle Benutzer. mehr als 20° wird gewabhrleistet. keiten fur die Anpassung an

verschiedenen Bedingungen.

04. 05. 06.

MOTORSCHUTZKEGEL MAXI GRIP GRIN KOMFORT HEBEL UND

Die Auswirkungen von Schlagen Hindernisse auf unebenen Boden ANTIVIBRATIONS -

auf unebenen Boden werden sind Lleichter zu Glberwinden. FUHRUNGSHOLM

minimiert. Mehr Komfort bei intensivem
Einsatz.

Kawasaki | PM-Serie

KAWASAKI PM-SERIE | HIGHLIGHTS
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Professional

MAHSYSTEM

SCHNITTBREITE
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG
ANTRIEB

RADER

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN
MOTORSCHUTZKEGEL
FUHRUNGSHOLM

MOTOR

ANLASSER
GEWICHT

Professional

GRIN PM53A KW Kawasaki

MAHSYSTEM

SCHNITTBREITE
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG
ANTRIEB

RADER

SCHNITTGEHAUSE UND RAHMEN
MOTORSCHUTZKEGEL
FUHRUNGSHOLM

MOTOR

ANLASSER
GEWICHT

GRIN PM46A KW Kawasaki

GRIN

€IN NEUER STANDPUNKT

FUR GEFALLE

0-30°

EMPFOHLEN FUR

800-1.200 QM

BENZINRASENMAHER

Patentiertes Mahsystem GRIN
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE

46 cm
Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig
Profi mit zwei Fahrgeschwindigkeiten

Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Hinterrader mit MAXI Durchmesser

Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl
SerienmaBig
Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhéhenverstellung

Kawasaki Fj180V KAI - 179 ccm, 4-Takt-Motor
mit Druckschmierung fiir das Mahen auf Gefalle

Vereinfachter, mit Startseil - manuell

45 kg

FUER STEILE HANGLAGEN > 20° a

EMPFOHLEN FUR

1.200-3.000 GM

FUR GEFALLE

0-30°

BENZINRASENMAHER

Patentiertes Mahsystem GRIN
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE

53 cm
Zentral mittels Schnellverschluss-Hebel, 4-stufig
Profi mit zwei Fahrgeschwindigkeiten

Aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und GRIP GRIN Profil
Hinterrader mit MAXI Durchmesser

Verstarktes Gehause, pulverbeschichteter Stahl
SerienmaBig
Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhéhenverstellung

Kawasaki Fj180V KAI - 179 ccm, 4-Takt-Motor
mit Druckschmierung fir das Mahen auf Gefalle

Vereinfachter, mit Startseil - manuell

47 kg

FUER STEILE HANGLAGEN > 20° |




OHNE FANGKORB
KeIn€ ABFALLE

@0 006 ®

@0 006 ®

GRIN PM46A KW LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Mandévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

GRIN PM53A KW LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen

Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Manévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

© TESTDRIVE =~

MADE IN ITALY

KAWASAKI PM-SERIE | PM46A KW | PM53A KW




Professional

Kawasaki

SPM-Serie

BENZINRASENMAHER

Professional

Grin SPM53A KW ist ein 3-Rad-Maher mit auBermittig montiertem Motor fiir die Pflege von Wiesenflachen mit hohem
Bewuchs und starkem Gefalle. Zentrales Bauteil ist der GRIN HD Briickenrahmen, der eine dezentrale Montage des
professionellen Kawasaki Motors ermdglicht.

Er ist von hoher Schnittgeschwindigkeit gepragt, die das Mahen von 2.000 Qm pro Stunde erméglicht.

Dank des schwenkbaren Vorderrads, mit Blockierung Moglichkeit, der GRIP GRIN MAXI Hinterrader und der optimalen
Gewichtsverteilung ist diese Maschine auBerst wendig auf kleinem Raum, unebenem Untergrund oder im Falle von
starkem Gefalle.

Die 3-Rad-Struktur ermdglicht ein effektives Mahen auch in der Nahe von Baumen bzw. anderen Hindernissen.

Dank des professionellen Kawasaki Motors mit Druckschmierung ist es moglich, auch auf starkem Gefalle ohne Probleme
bei der Motorschmierung zu mahen.

GRIN SPM53A KW ist fr den professionellen Einsatz im hohen Gras geeignet. Er passt sich perfekt den komplexen Rasen
mit verschiedenen Mahbedingungen an, wie z.B. naturbelassenen Wiesen, die selten gemaht werden, aber auch Griinflachen,
die regelmaBig gepflegt werden.

www.mygrin.eu
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Professional H I GHLIGHTS

01. DAS SCHWENKBARE VORDERRAD

($)EVOLUTION 'd}.}‘

03. IM GEFALLE

o1.

DAS SCHWENKBARE
VORDERRAD

Das schwenkbare Vorderrad gewahrt
besondere Handlichkeit auf kleinem Raum
bzw. um Hindernisse herum. Ein praktisches
Blockierungssystem ermoglicht es, das Rad,
bei Bedarf, zu befestigen. Die 3-Rad-Struktur
gewahrt ein effektives Mahen auch zwischen
den Baumen, da dies Gerat den Stammen
naher als ein 4-Rad-Rasenmaher kommt.

Die Hinterrader mit gréBerem Durchmesser
haben mehr Bodenhaftung im Gefalle und
sie helfen auf unebenem Untergrund, damit
der Anwender mit weniger Aufwand mahen
kann.

02.
IM HOHEN GRAS

GRIN SPM53PRO wurde entwickelt, um
hohes Gras zu mahen, aber er gewahrleistet
ein optimales Ergebnis auch auf gepflegten
Rasen. Das hohe Gras tritt einfacher in das
Schnittgehause ein, indem man die Héhe
des schwenkbaren Vorderrads verstellt.
Der auBermittig montierte Motor verlagert
das Gewicht des Gerates auf die Hinterachse,
damit die Maschine unter schwierigen
Mahbedingungen leicht gehoben werden
kann. Die Mahleistung ist hoher dank des
GRIN HD Bruckenrahmens und des fur
diese Anwendung speziellen Kawasaki
FJ180V KAI Motors.

03.
IM GEFALLE

Der professionelle Kawasaki Motor mit
Druckschmierung erméglicht einen sicheren
Einsatz im Gefalle.

Der GRIN HD Bruickenrahmen erméglicht es,
den Motor auBermittig zu positionieren.
Dank solcher optimalen Gewichtsverteilung,
ist das Gerat besonders handlich bergauf,

im Gefalle und zu bedienen.

Kawasaki | SPM-Serie

KAWASAKI SPM-SERIE | HIGHLIGHTS
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Kawasaki (GRIN)

SPM-Serie

Professional

Professional

GRIN SPM53A Kw 'I"e;\:lasaki BENZINRASENMAHER

MAHSYSTEM Patentiertes Mahsystem GRIN
MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE

SCHNITTBREITE 53cm
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG 3-stufig, auf dem schwenkbaren Vorderrad einzustellen
ANTRIEB Profi mit zwei Fahrgeschwindigkeiten (Schneller als die PM-Serie)

RADER 3-Rad-Struktur, die das Mahen neben den Baumen erleichtert.
GRIP GRIN MAXI Hinterrader, um mehr Bodenhaftung auf
unebenem Untergrund zu haben; Schwenkbares Vorderrad,
um die Mandvrierbarkeit auf engem Raum zu erhéhen

SCHNITTGEHAUSE UND Stahlrahmen mit auBermittig montiertem Motor,
RAHMEN um die Mandvrierbarkeit im Gefalle zu erleichtern

MOTORSCHUTZKEGEL SerienmaBig kombiniert mit dem GRIN HD Briickenrahmen
FUHRUNGSHOLM Klappbar mit schneller Antivibrationsholmhohenverstellung

MOTOR Kawasaki Fj180V KAl - 179 ccm, 4-Takt-Motor
mit Druckschmierung fir das Mdhen auf Gefélle

ANLASSER Vereinfachter, mit Startseil - manuell
GEWICHT 59 kg

FUER STEILE HANGLAGEN > 20°

www.mygrin.eu
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GRIN SPM53A KW LEISTUNG

Mahergebnis unter Standardbedingungen
Leistung im hohen Gras (>30 Cm)

Mahen auf Gefalle

Unebener Untergrund

Manévrierbarkeit auf engem Raum

Mahgeschwindigkeit

3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

2. O TESTame -~

KAWASAKI SPM-SERIE | SPM53A KW



3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

Technische RIN
Zusammenfassung

MODELL

HM46 1S

HM46A IS

HM53AIS

BM37-82V

BM46-82V

BM46A-82V

BM53A-82V

PM46A IS

PM53AI1S

PM46A KW

SPM53A KW

www.mygrin.eu




3. RASEN BIS ZU 3.000 QM

mAHen "k : :
o 3, oo B © TESTORIVE <
Kein€e ABFALLE

MOTOR-
SCHUTZKEGEL

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

TECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG
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XM-Serie

GRIN MAXI-3 Mahdeck

XM Benutzerfreundlichkeit -

XM On-board -

XM Technische Eigenschaften -

(GRIN)

€IN NEUER STANDPUNKT

79



- o —

!xf;" - .
» RASENWBER 3.000 QM

Lspwinens Vg

»

' — #

-
[]
<

2
"]
o

-
o
'

o

BENZIN

Professional

XM: Die GRIN R-Evolution fur die professionelle Pflege der groBen Griinflachen.

Diese Reihe von Maschinen kombiniert die Qualitat des GRIN-Mahsystems ohne Fangkorb mit 90 cm, 120 cm und 140 cm
Mahdecks.

Die GRIN MAXI-3 Mahdecks erlauben eine wirksame Graspulverisierung auch unter schwierigen Bedingungen.

Die duBerste Wendigkeit wird vom GRIN EASY DRIVE System gewahrt: ein innovatives, komfortables, benutzer- und
servicefreundliches Zero-Turn Steuerungssystem.

Die reduzierten MaBe machen die Handhabung auf dem Rasen und den Transport sehr einfach.
Das geringe Gewicht bedeutet geringen Betriebsverbrauch und minimale Quetschung des Bodens und des Rasens.

Die Maschinen der XM-Serie kénnen in wenigen Sekunden von Rasenmaher in Steh- bzw. Aufsitzmaher verwandelt werden.
Dies kann der Anwender dank des richtigen Zubehors selbst und ohne Werkzeug erledigen.

www.mygrin.eu
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XV R-Evolution

Fur die professionelle Pflege der groBen Griinflachen.
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XM-SERIE
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GRIN XIVi MAXI-3 Mahdeck

- Die Mahqualitat ohne Fangkorb ist von 3 getrennten, im Dreieck angeordneten GRIN-Schnittgehause

gewahrleistet.

- Die Position des Motors, direkt auf dem Mahdeck, gewahrt die maximale Effizienz, reduziert den
Leistungsverlust und gewahrleistet die Graspulverisierung auch unter schwierigen Bedingungen.

- Dank der optimale Gewichtsverteilung arbeitet das Mahdeck unter idealen Bedingungen und die
Mahqualitat wird somit verbessert.

www.mygrin.eu




4. RASEN UBER 3.000 QM

Schnelle
Reinigung.

Das Reinigungssystem
mit Anschluss fiur den
Wasserschlauch ist im
Mahdeck integriert und
erlaubt eine schnelle
Reinigung.

Elektrische Schnitthohenverstellung.

g Knopf auf dem Dashboard, der auch bei ausgeschaltetem Motor genutzt werden kann.

& Mikrometrische Einstellung.

d Von 25 mm bis 115 mm (Messung auf Beton).

XM-SERIE | GRIN XM MAXI-3 MAHDECK
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Professional

XXIV1 Benutzerfreundlichkeit

GRIN EASY DRIVE ist ein innovativer Zero-Turn Antrieb, das Folgendegewahrt:

I 7 =

Benutzerfreundlichkeit Wirksamkeit Respekt fur den Boden

(einfachere Kontrolle Uber auf Gefallen.
die Maschine im Gegensatz
zu einem traditionellen
Hebelsystem).

und den Rasen.

www.mygrin.eu
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4. RASEN UBER 3.000 QM

Trotz der breiten Mahdecks und des
robusten Stahlrahmens, ist das Gewicht
von GRIN XM sehr gering.

Er wiegt zwischen 180 Kg bis 215 Kg

je nach Modell und das ermdglicht:

+ Minimale Quetschung des Bodens
und des Rasens.

+ Héchste Wendigkeit.

* Weniger Verbrauch.

Das MaB von GRIN XM ist vergleichbar mit dem von einem Rasenméaher von geringer GroBe.

GRIN XM ist nur etwa 140 cm lang und ist:

V] Wendig auf engen Raumen.

g Bequem fiir den Transport auf Fahrzeugen.

XM-SERIE | BENUTZERFREUNDLICHKEIT
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XXV 3-in-1 maschine dank des
ON-BOARD

Grin XM kann mit der optionalen ON-BOARD Anschlussplatte fir die Befestigung und
chnelle Auskupplung von zwei Zubehéren ausgestattet werden, die verschiedene
Konfigurationen erméglichen:

86 www.mygrin.eu




4. RASEN UBER 3.000 QM

01 STAND ON

Fur den Einsatz im Rasenmaher-Modus mit stehendem Mann an Board.

RIDE ON

FUr den Einsatz im Rasenmaher-Modus mit sitzendem Mann an Board.

WICHTIG: Die Maschine kann vom Anwender selbst, in wenigen Sekunden und ohne Werkzeug, umgeriistet werden.

XM-SERIE | 3-IN-1 MASCHINE DANK DES ON-BOARD
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.01

STAND ON

ist ein Zubehor, das erlaubt,
XM als Stehmaher zu
verwenden.

Professional

www.mygrin.eu
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Stand-On ermdglicht dem Bediener, eine Position auf der
Maschine zu haben, die das Folgende gewahrt:

‘ Besserer Blick auf die Mahflache.

‘ Mehr Sicherheit beim Verlassen der Maschine.

g Geringere MaBe.

@ Bessere Leistung am Hang.

XM-SERIE | ON BOARD | STAND ON m
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.02

RIDE ON

ist ein Zubehor, das erlaubt,
XM als Sitzmaher zu

Professional

verwenden

RIDE-ON bietet dem Bediener einen bequemen Sitz, auch
beim intensiven Einsatz, durch:

d Verbindungsgelenk mit Kolbenstossdampfer.

¥ Komfortsitz mit hochwertiger Polsterung.

‘ Federgepolsterter Sitz.

www.mygrin.eu
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Die Vorteile von RIDE-ON sind:
‘ Sicherheit fur den Anwender.

] Wendigkeit und Manévrierfahigkeit auf engen Raumen.
g Optimale Gewichtsverteilung mit geringer Bodenquetschung.

& Mehr Gripp am Hang.

XM-SERIE | ON BOARD | RIDE ON 91
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TECHNISCHE DATEN Q@‘:««:‘ BENZIN
MAHSYSTEM Patentiertes Mahsystem GRIN MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE
SCHNITTHOHENVERSTELLUNG Elektrische Einstellung, von 25 mm bis 115 mm, unzahlige Positionen dazwischen

MAHDECK GRIN MAXI 3: drei GRIN-Schnittgehause

MOTORSCHUTZKEGEL SerienmaBig

ANTRIEB GRIN EASY DRIVE: Zero-Turn Antrieb mit vereinfachter Bedienung

RADER Vorne: Flaches Vollrad 209x76 - Hinten: Gartenrad 13x5.00-6

MOTOR Briggs & Stratton 4175EX - 500 ccm

TANKINHALT 8lt

ANLASSER Elektrisch

miAHen i F N : o
P ine ReeALe € o TESTORIVE >~
K€IN€ ABFALLE

(offener Lenker - hohes Mahdeck)
90 Cm 180 Kg 5.200 Qm/Stunde 139 X 96 X 116 Cm

www.mygrin.eu
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MAHBREITE GEWICHT ABMESSUNG (L x B x H)

(offener Lenker - hohes Mahdeck)

120 Cm 200 Kg 145 X 126 x 116 Cm

MAHBREITE GEWICHT ABMESSUNG (L x B x H)
(offener Lenker - hohes Mahdeck)

140 Cm 215 Kg 145 X 146 x 116 Cm

XM-SERIE | TECHNISCHE DATEN
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GRIN
HACKSLER

BIOCH-Serie -
BIOCH50 -
BIOCH7o0 -
BIOCH120 -

BIOCH120 Starken -

(GRIN)

€IN NEUER STANDPUNKT
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GRIN HACKSLER
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HobbyPRO
Professional

BIOCH-Serie

BENZIN

HobbyPRO

-t
©
£

2
0
0
o

L
3
S

[

Die BIOCH-Serie umfasst 3 Hacksler fur anspruchsvolle Privatanwender und Profis. Diese hochqualitativen Produkte verfliigen

Uber ein unter jeder Bedingung effektives Beschneidungs-Hackselsystem und bieten dazu geringere AuBenmaBe und
einfache Manévrierfahigkeit.

Sie sind mit professionellen, leistungsstarken Briggs & Stratton Motoren ausgestattet, die eine sehr einfache, elektrische
Startvorrichtung anbieten. Die kdnnen somit muhelos gestartet werden. Das Starterseil ist auch verfugbar falls nétig.

Die Zerkleinerungsqualitat wird durch das GRIN-Schneidsystem gewahrleistet und der Stahlrahmen sorgt fiir lange Lebensdauer
und Zuverlassigkeit der Produkte. Dank innovativer, technischer Lésungen, Gewichtsverteilung und Ergonomieforschung.

konnen diese Maschinen muhelos in den Garten mandvriert werden oder leicht im Auto bzw. im Van transportiert werden.

Jedes Bauteil wurde entwickelt, um die beste Bedienungsfreundlichkeit und die héchste Sicherheit des Bedieners zu
gewahren.



5. GRIN HACKSLER

BIOCH-Serie

ingung.

der Bed

Je

Ein perfekter Hackschnitzel...unter

BIOCH7o0 BIOCH120

BIOCH50

97
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MADE IN ITALY

GRIN BIOCH50 ist ein Hacksler fur anspruchsvolle Privatanwender, die Beschneiden von Hecke, Obst- und Gemiisegarten bis
zu Aststarken von 50-55 Mm zerkleinern mochten.

Er verfugt Uber einen robusten Stahlrahmen und er ist mit dem leistungsstarken und zuverlassigen Briggs & Stratton Motor der
XR PROFESSIONAL Serie mit 208 Ccm und elektrischer Startvorrichtung ausgestattet.

Das GRIN Zerkleinerungssystem mit Trennscheibe von 280 Mm, mit 2 Messern und 8 Schlegeln, ermdéglicht es, alle Arten von
Beschneiden schnell und fein zu verarbeiten und sie in optimalen Mulch fur Ihren Garten zu verwandeln.

Der Stahlrahmen gewahrt lange Lebensdauer und Leistung auch beim intensiven Einsatz und er wurde entwickelt, um sehr
handlich zu sein, dank der groBen GRIP GRIN Notlaufreifen und des praktischen Transportgriffes.

Der Einfiilltrichter ist mit einem schnellen, aufklappbaren System ausgestattet, um das Schneidsystem zu reinigen und den

Hacksler leicht auch im Auto zu transportieren. Der breite und hohe Einfiilltrichter erméglicht, eine groBe Menge an Material
einzuziehen und gewahrt die Sicherheit des Bedieners.
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BRIGGS s STRATTON

w

BENZIN

SCHNEIDSYSTEM

MESSER

RADER

RAHMEN

MOTOR

ANLASSER

GEWICHT

AUSWURF

TRICHTER

ANTRIEB

STUNDENLEISTUNG

GRIN Schneidsystem mit 6 Mm Dicke und 280 Mm Durchmesser Trennscheibe, mit 2 Messernund 8 Schlegeln

100 Mm aus gehartetem und hochfestem Stahl

GRIP GRIN Notlaufreifen, aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und Maxi Durchmesser

Pulverbeschichteter Stahl

Briggs & Stratton XR PROFESSIONAL 4-Takt-Motor - 208 Ccm

Elektrisch (Startseil verfugbar falls nétig)

71Kg

Fest - aus Stahl

Schnelles, aufklappbares System fur Reinigung und Transport

Keilriemenantrieb

2 - 3 Kubikmeter pro Stunde je nach verarbeitetem Material

BIOCH-SERIE | BIOCH50 m



5. GRIN HACKSLER

Professional

MADE IN ITALY

GRIN BIOCH7o0 ist ein Hacksler fiir Gartner, Landwirte und anspruchsvolle Privatanwender, die eine leistungsstarke Maschine
mit geringerem AuBenmaB und Gewicht verlangen und Beschneiden bis zu Aststarken von 70-75 Mm und faserreiches Holz
wie Olivenbaume und Palmen zerkleinern méchten.

Er verflugt Uber einen robusten Stahlrahmen und er ist mit dem leistungsstarken und zuverlassigen Briggs & Stratton Motor der
XR 1450 Serie mit 306 Ccm und elektrischer Startvorrichtung ausgestattet.

Das GRIN Zerkleinerungssystem mit Trennscheibe von 340 Mm, mit 2 Messern und 12 Schlegeln, ermdglicht es, alle Arten von
Beschneiden, sogar faserreiches Holz, schnell und fein zu verarbeiten und sie in optimalen Mulch zu verwandeln.

Der Stahlrahmen gewahrt lange Lebensdauer und Leistung auch beim intensiven Einsatz und er wurde entwickelt, um sehr
handlich zu sein, dank der groBen GRIP GRIN Notlaufreifen und des praktischen Transportgriffes.

Der breite und hohe Einfulltrichter ermoéglicht, eine groBe Menge an Material einzuziehen und gewahrt die Sicherheit des
Bedieners. Das 360° schwenkbare Auswurfrohr mit schnellem Einstellungssystem ist sehr breit und ermdéglicht, das Hackselgut
direkt auf einen Van bzw. einen Anhanger auszuwerfen.

100 www.mygrin.eu
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BENZIN

SCHNEIDSYSTEM GRIN Schneidsystem mit 10 Mm Dicke und 340 Mm Durchmesser Trennscheibe, mit 2 Messern und 12 Schlegeln

MESSER 150 Mm aus gehartetem und hochfestem Stahl

RADER GRIP GRIN Notlaufreifen, aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und Maxi Durchmesser
RAHMEN Pulverbeschichteter Stahl

MOTOR Briggs & Stratton XR 1450 4-takt-Motor - 306 Ccm

ANLASSER Elektrisch (Startseil verfugbar falls nétig)

GEWICHT 135 kg

AUSWURF 360° schwenkbar mit schnellem Einstellungssystem - aus Stahl

TRICHTER Abnehmbar

ANTRIEB Doppelkeilriemenantrieb

STUNDENLEISTUNG 4 - 6 Kubikmeter pro Stunde je nach verarbeitetem Material
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5. GRIN HACKSLER

»

GRIN BIOCH120

GRIN BIOCH120 ist der ideale Hacksler fur Beschneiden-Profis: Gartner, Landwirte und Vermieter.
Er kann Beschneiden bis zu Aststarken von 120 Mm sehr schnell zerkleinern und man erhaltet ein hochqualitatives

Hackselgut: sehr fein und gleichmaBig.
Er ist mit dem leistungsfahigen Vanguard, Briggs & Stratton Motor von 23 PS und mit elektrischem Anlasser ausgestattet.

Die Fahrgeschwindigkeit ist bemerkenswert und das Material wird dank einer hydraulischen Walze mit einstellbarer
Geschwindigkeit eingeflhrt. Ein Antistress-System hilft dem Benutzer, die Materialmenge zu regulieren, um die Verstopfung
des Schneidwerks zu vermeiden.

Das GRIN-Zerkleinerungssystem besteht aus einer Hackseltrommel mit 4 Messern und es ist sehr effektiv auch beim
schwierigen und belaubten Beschneiden wie Palmen und Olivenbaumen.

Die Raupen gewahren einen schnellen und sicheren Transport von BIOCH120 auch auf schwer zuganglichen Flachen.
Stabilitat und einfache Handhabung sind vom tiefen Schwerpunkt gewahrleistet. Die geringen MaBe und der klappbare
Trichter machen Transport und Lagerung sehr einfach.

Die Leistung und die Qualitat des Motors, zusammen mit der MADE IN ITALY Herstellung mit hochwertigen Materialien,
gewahren geringe Nutzungs- und Wartungskosten sowie Langlebigkeit auch beim intensiven Einsatz.

www.mygrin.eu
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BENZIN

EMPFOHLEN FUR ZERKLEINERUNG Alle Arten von Beschneiden.

TECHNISCHE DATEN MIT ELEKTRISCHEM ANLASSER

SCHNEIDSYSTEM GRIN-Hackseltrommel-System mit 4 geharteten Stahlmessern

RAHMEN Pulverbeschichteter Stahl

TRICHTER Maxi Trichter 96 cm - an 2 Stellen klappbar

WALZE Hydraulische verzahnte Walze aus Stahl mit einstellbarer Geschwindigkeit und ANTIstress-System
AUSWURF 360° schwenkbar - einstellbarer Deflektor - Auswurf Hohe 195 cm

HANDHABUNG Hydraulische Raupen (Lange 105 cm - Spurweite 90 cm)

MOTOR VANGUARD Briggs & Stratton 23 PS - Zweizylinder-Motor 627 Ccm - integrierter Tank 8,5 L
ANTRIEB Doppelkeilriemenantrieb

ANLASSER Elektrisch (mit Startseil falls notig)

MABE IN CM Im Einsatz: 290 L x 109 B X196 H - Transport: 175 L x 109 B x 150 H

GEWICHT 550 Kg

MOCHTEN SIE EINEN GRIN HACKSLER TESTEN?

@) TESTDRIVE ==~

o i

Treten Sie mit uns Finden Sie den nachsten Folgen Sie uns und entdecken
in Kontakt: Fachhéandler: Sie alle Veranstaltungen

+39.039.95.51.98 | www.mygrin.eu (£ ]
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5. GRIN HACKSLER

BIOCH120 Starken (GRIN)

Praktisches, sicheres und schnelles Laden des Materials.

GroBe Zerkleinerungsfahigkeit.

www.mygrin.eu



5. GRIN HACKSLER

Fur Beschneiden-Profis.

Verstopfungsschutz-Aauswurfsystem.

Einfache Handhabung.
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5. GRIN HACKSLER

Praktisches, sicheres und (GRIM)
schnelles Laden des Materials ™

Professional

01. MAXI-TRICHTER

www.mygrin.eu




03. HYDRAULISCHE WALZE MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT

5. GRIN HACKSLER

04. SERIENMABIGES ANTISTRESS-SYSTEM

ANTISTRESS CONTROL

(GRIN

o1.
MAXI-TRICHTER

Der Trichter von GRIN BIOCH120 hat einen sehr breiten
Eingang (96x43 cm).

Das erleichtert das Laden des Materials vom Bediener.

Er kann einfach am zwei Stellen zum platzsparenden Transport
zusammengeklappt werden. Am Trichter gibt es den
Notfallknopf, den Neustart-Knopf der Maschine und die
Steuerung, um die Richtung der Walze umzukehren.

02.
BREITER EINGANG ZUM SCHNEIDWERK

Sobald das Material geladen wird, geht es durch den unteren
Teil des Trichters vor dem Eintritt in das Schneidwerk.

Auch in diesem Fall, erleichtert die groBziigigen Abmessungen
(33,5 X 32 cm) den Transport vom besonders belaubten Material.
Auf diese Weise wird auch das schwierigste Beschneiden von
GRIN BIOCH120 schnell und mit erheblicher Optimierung der
Arbeitszeit zerkleinert.

03.
HYDRAULISCHE WALZE MIT EINSTELLBARER
GESCHWINDIGKEIT

Die verzahnte Walze gewahrt den Transport des Materials
vom Trichter in das GRIN-Schneidwerk. Die Walze ist aus
widerstandfahigem Stahl und wird von einer hydraulischen,
leistungsstarken Pumpe gestartet. Eine externe Steuerung
erlaubt die Einstellung der Geschwindigkeit, um die zu
verarbeitenden Materialmenge je nach Typ zu regulieren.

04.
SERIENMABIGES ANTISTRESS-SYSTEM

Das ANTIstress-System lUiberwacht die Motorbelastung und
Ubermittelt die Informationen an die Walze.

Auf diese Weise, im Falle von schwierigem, zu verarbeitendem
Material, wird die Ladegeschwindigkeit optimiert.

Das ANTIstress-System gilt auch als Stundenzahler, um den
tatsachlichen Einsatz der Maschine zu Uberwachen.

BIOCH-SERIE | BIOCH120 STARKEN
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5. GRIN HACKSLER

GroBe CCRIM)
Zerkleinerungsfiahigkeit

Professional

01. GRIN-HACKSELTROMMEL-SYSTEM MIT 4 MESSERN UND RADIALEN SCHAUFELN

www.mygrin.eu




02. BESCHNEIDEN BIS ZU ASTSTARKEN VON 120 MM

5. GRIN HACKSLER

03. SCHNEIDEN VON TROCKENEM, GRUNEM UND FASERIGEM HOLZ

01.
GRIN-HACKSELTROMMEL-SYSTEM MIT 4
MESSERN UND RADIALEN SCHAUFELN

Das Herz der Maschine ist das GRIN-Hackseltrommel-System,
das 50 Kg wiegt. Dieses System ist mit 4 Messern aus
widerstandfahigem, gehartetem Stahl ausgestattet, die eine
sehr feine Zerkleinerung gewahren. Die radialen Schaufeln
innerhalb dem Hackseltrommel kénnen einen starken Luftstrom
erzeugen, der den doppelten Zweck hat:

- Das verarbeitete Material schnell vom Hackseltrommel
auszuwerfen, um Verstopfung zu vermeiden und die Arbeit
zu beschleunigen.

- Das Material aus dem Auswurfrohr herauszuschieben,
um Verstopfung zu vermeiden, auch wenn das Material
feucht bzw. faserig ist.

Die Inspektion des Hackseltrommels und der Walze ist durch
eine Klappe moglich, um sie zu reinigen und die Wartung des
Messers durchzufuhren. Die Kugellager fur die Bewegung
verflugen Uber eine Halterung aus Gusseisen mit Schmiernippel.

02.
BESCHNEIDEN BIS ZU ASTSTARKEN VON 120 MM

GRIN BIOCH120 kann Beschneiden bis zu Aststarken von 120 mm
zerkleinern. Das Hackselgut ist hochwertig und gleichmaBsig und
kann ohne weitere Verarbeitung wiederverwendet werden. Das
Getriebe wird von einem Doppelzahnriemen mit Fliehkraftkupplung
gewahrt.

03.
SCHNEIDEN VON TROCKENEM, GRUNEM UND
FASERIGEM HOLZ.

Die Leistung ist optimal auch beim schwierigen und faserigen
Beschneiden, wie Palmen und Olivenbaumen.

Das Schneidwerk, zusammen mit der Leistung des VANGUARD,
Briggs & Stratton, Zweizylinder-Motors mit 627 cc und 23 PS,
ist leistungsfahig auch mit dem schwierigsten Material.

Der Motorstart ist elektrisch, aber auch mit Startseil falls notig.
Der integrierte Tank von 8,5 L bietet die Moglichkeit, fur lange
Zeit ohne Unterbrechung zu arbeiten.
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5. GRIN HACKSLER

Verstopfungsschutz-
Auswurfsystem

01. BREITES AUSWURFROHR

—_—

——

GRIN

€IN NEUER STANDPUNKT

02. 360° SCHWENKBARES AUSWURFROHR

01.
BREITES AUSWURFROHR

Das verarbeitete Material wird von einem sehr breiten Auswurfrohr
(ca. 40x20 cm lang) ausgeworfen.

Es gibt keine Engpasse im Inneren des Rohrs, die den Auswurf
des Materials behindern kénnen.

Die Form des Auswurfrohrs ist so entwickelt, um den von den
Schaufeln des Schneidwerks erzeugten Luftstrom optimal
zu nutzen.

www.mygrin.eu

02.
360° SCHWENKBARES AUSWURFROHR

Das 360°schwenkbare Auswurfrohr mit schnellem Einstellungs-
system wirft das Material in einer Hohe von etwa 195 cm aus.
Dank eines Deflektors kann man die Richtung des ausgeworfenen
Materials anpassen, um es optimal auf Fahrzeuge zu laden.

Die groBzligigen Abmessungen und der Winkel des Auswurfrohrs
sind so entwickelt, um das Auswurf des Hackselgutes zu
erleichtern und Verstopfung des Materials zu vermeiden,
auch wenn es grun und faserig ist.



Einfache
Handhabung

01. DURCH HYDRAULISCHE RAUPEN

o1.
DURCH HYDRAULISCHE RAUPEN

BIOCH120 kann durch 2 hydraulische Raupen transportiert
werden, die speziell fUr den Einsatz auf dieser Maschine entwickelt
wurden. Die hydraulische Handhabung ist moglich dank zwei
Hebel auf dem Dashboard, die eine reibungslose Bewegung
auf Rasen und gleichzeitig effektiv auf unebenen Boden und
\Waldgebiete gewahren.

Die Fahrgeschwindigkeit von BIOCH120 betragt ungefahr 2,5 Km
pro Stunde und man kann effektiv an Steigungen bis zu 37%
arbeiten. Die Raupen sind 105 cm lang und die Spurweite ist
90 cm. Im Vergleich zu anderen Hackslern sind die Lange und
die Spurweite sehr breit und das erhoht deutlich Stabilitat und
Sicherheit.

02.
GERINGE ABMESSUNGEN UND GERINGES GEWICHT.

BIOCH 120 ist nur 109 cm breit und mit geklapptem Trichter ca.

5. GRIN HACKSLER

GRIN

€IN NEUER STANDPUNKT

02. INGOMBRI RIDOTTI E PESO CONTENUTI

174 cm lang (290 cm mit offenem Trichter). Dank dieser geringen
Abmessungen in Bezug auf den Maschinentyp kann man BIOCH120
auch auf den kleinsten Van transportieren. Die Lagerung der
Maschine ist auch auf wenig Raum moglich. Das Gewicht von 550 kg
ist niedrig, trotz einer soliden Konstruktion.

03.
EINZELMOTOR, UM DEN SCHWERPUNKT ZU SENKEN,
DIE STABILITAT UND DIE MANOVRIEREMPFINDLICHKEIT
ZU ERHOHEN.

Der Briggs & Stratton Vanguard Einzelmotor mit 627 cc dient
sowohl zur Bewegung als auch zum Start des Schneidwerks.
Die Position des Motors ist so entwickelt, um den Schwerpunkt
zu senken und somit die Stabilitat zu erhéhen. Das ermdglicht:
Umkippen zu vermeiden und Manévrierempfindlichkeit zu
verbessern. Der Einzelmotor optimiert den Verbrauch und die
Wartung der Maschine.
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6. GRINIST IMMER AN IHRER SEITE

GRIN, das Unternehmen (GRIN)

€IN NEUER STANDPUNKT

Die Entwicklung des patentierten Mahsystems GRIN MAHEN, OHNE FANGKORB, KEINE ABFALLE fiihrt im Jahr 2005 zur
Grindung der Gesellschaft mit begrenzter Haftung, der GRIN SRL

Der Sitz des Unternehmens befindet sich in der Gemeinde Sirtori in der Provinz Lecco, nicht weit weg vom Comer See, wo
die mechanische Industrie schon jeher eine fuhrende Rolle spielt. Enthusiasmus, fachliche Kompetenz und langjahrige
Erfahrung im Sektor bildeten die Grundlage dafur, dass das Unternehmen FuB fassen konnte und eine umfassende Modellreihe
von innovativen Rasenmahern entwickelte, die bis heute in Italien produziert werden.

Eckpfeiler der Firmenphilosophie sind Innovation und Qualitat.

Daher werden alle Entstehungsschritte - von der Entwicklung, uber die Produktion bis hin zum Zusammenbau der Gerate-von
den eigenen Mitarbeitern ausgefuhrt. Mehr als 95% der Komponenten eines GRIN-Gerates sind MADE IN ITALY und ein sehr
groBer Teil davon wird von GRIN selbst produziert.

Seit der Unternehmensgrundung ist das Projekt GRIN stetig gewachsen und das Unternehmen hat sich weiterentwickelt,
sodass es sich auch auf den relevantesten Markten Europas einen Namen machen konnte. Diese schnelle Entwicklung hat
zur Eroffnung der Filiale GRIN FRANCE in La Verpilliere, in der Nahe von Lyon gefuhrt, sowie die Eréffnung der Countries
Belgien und die Niederlande, zusatzlich zu der Zusammenarbeit mit internationalen Grosshandlern.

www.mygrin.eu
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RIN

#einneuerstandpunkt

GRIN ITALIEN
Via delle Industrie, 13

23896 Sirtori (Lc) - Italien
+39 039.95.51.98
@grinsrl

@06 o

mygrin_ita

GRIN BELGIEN
+32(0)473.13.45.05
@grinbelgie
mygrin_bel

@06 o

GRIN FRANKREICH

Zl. Le Grand Planot 38290
La Verpilliere - Frankreich
+33(0)4.13.68.09.16
@grinfr

mygrin_fra

@06

.

GRIN NIEDERLAND
+31(0)6.21.64.39.99
@mygrinnl
mygrin_nld

@ info@mygrin.it

KONTAKTE
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Mehr als 750 autorisierte Fachhandler.

FINDEN SIE IHREN FACHHANDLER AUF WWW.MYGRIN.EU
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GRIN EMPFIEHLT IHNEN:

30 NIYO obojeled - g1/ L-1¥d






